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1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynki

- Okladziny scienne wewnetrzne.

- Tynki zewnetrzne.

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.4.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5.  Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.
2.6.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt

wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7.  2Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998




Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek
biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%

gatunek Il 75%
2.8.  Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentaciji projektowej wykonawczej.
2.9.  Materiaty do suchych tynkow

29.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.9.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.9.3. taty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4,

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu  materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.
5.1.

Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania tynkow

5.2.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t].
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé
woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

53.1. Tynk tr6jwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
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1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.  Ogblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podioze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementdw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej.

5.5.  Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podioza.
Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na
podiodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig piyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm). Zigcza piyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z widékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

5.6.  Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:
wykonanie poditoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw
termicznych $cian nosnych, odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementdw do podioza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,
elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i fgczniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing wylewke w okfadzinie pionowej piyty o powierzchni do 0,60 m2
powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty, przekréj gniazda
w okladzinie osadzonej na wylewke powinien byé dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigcego,
elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute
lub wywiercone w plytach.

6. Ochrona kamienia przed korozjg
Wykladzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.



7. Kryteria oceny jakosci i odbioru
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych
podioza i materiatow, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

8. Kontrola jakosci
8.1.  Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzic na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych
z zamowieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i peknig€,
- odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci piytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

8.2.  Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje

w spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.3.  Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny byé proste lub sptaszczone.

9. Obmiarrob6t

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbiodr robot

10.1. Odbior podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

10.2.  Odbior tynkdw
10.2.1  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq techniczna.
10.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczhie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
10.2.3 Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
10.3. Odbidr suchych tynkdw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

10.4. Odbiér podiozy pod piytki ceramiczne Wg punktu 5.4.




11. Podstawa pfatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki

Placi sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian

Placi sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

-  dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

—  ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebhig,

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- 0czyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

Obmiaréw nalezy dokonywaé na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z przyjetych w
przedmiarze rob6t. W przypadku rozliczenia ryczaltowego obmiary robét nie sg konieczne. Cena ryczattowa obejmuje
caly zakres robét okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robgt.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg rob6t objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu ujetego w tych
dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93,

z p6zniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umdwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdrej nie mozna bylo przewidzieé, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujacemu zamdwienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.



