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1.0. WST ĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania 

dotycz ące wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewn ętrznych 

budynków.  

 

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokumen t 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 Roboty, których dotyczy ST obejmuj ą wszystkie czynno ści 

umożliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie ocieple ń ścian 

zewnętrznych. Mo żna stosowa ć inne rodzaje powłok o parametrach 

technicznych nie gorszych ni ż przyj ęta przykładowo. 

 Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynno ści przygotowawczych 

oraz wykonanie ocieple ń ścian zewn ętrznych, pokrytymi 

cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi wykonanymi metod ą 

bezspoinow ą.   

 

1.4. OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE 

Okre ślenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 

odpowiednimi normami i okre śleniami podanymi w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako ść ich wykonania 

oraz za zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ące robót podano  

w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

2.0. MATERIAŁY 

Do robót tynkowych nale ży stosowa ć wyroby budowlane dopuszczone 

do powszechnego stosowania. Suche mieszanki tynkars kie przygotowane 



 

 
3

fabrycznie powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 

aprobat technicznych. 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguły wy twarzane  

z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, powinny 

odpowiada ć wymaganiom PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznyc h. 

Podstawowymi składnikami systemu ocieple ń s ą: 

- masa lub zaprawa klej ąca do przyklejania płyt 

termoizolacyjnych, 

- płyty termoizolacyjne – najcz ęściej stosowane: styropian EPS 70 

040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada w płytach pod bezp ośrednie 

wyprawy tynkarskie, 

- ł ączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizo lacyjnych, 

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania s iatki 

zbroj ącej, 

- siatka zbroj ąca, 

- środek gruntuj ący tworz ący powłok ę po średni ą – opcjonalnie, 

zale żnie od systemu, 

- masa lub zaprawa tynkarska o zró żnicowanej fakturze, 

- elementy uzupełniaj ące, np. listwy cokołowe, profile 

naro żnikowe, listwy kapinosowe itp. 

 

3.0. SPRZ ĘT 

 Roboty wykonywa ć przy u życiu sprz ętu zgodnego z instrukcj ą 

Producenta wyrobu lub przy pomocy innego sprz ętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.0. TRANSPORT 

 Materiały nale ży przewozi ć środkami transportowymi  

w opakowaniach Producenta i zgodnie z jego zaleceni ami. Przewozi ć  

i przechowywa ć w suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej.  

W pojemnikach oryginalnie zamkni ętych mo żna przechowywa ć do daty 

ważności na opakowaniu. 

 

 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. UWAGI OGÓLNE 
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Wykonawca prowadz ący roboty ociepleniowe podlega przepisom 

prawa budowlanego. 

Roboty ociepleniowe mog ą by ć prowadzone jako roboty samoistne – 

termorenowacja ścian istniej ących budynków lub jako roboty 

towarzysz ące robotom budowlanym – ocieplenie ścian budynków 

nowowznoszonych. 

 W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obi ektach 

nowowznoszonych nale ży zapewni ć ścisł ą koordynacj ę z wykonawcami 

innych robót. 

 

Rozpocz ęcie robót ociepleniowych mo że nast ąpi ć dopiero je żeli: 

- roboty dachowe, demonta ż i monta ż okien, izolacje i podło ża pod 

posadzki balkonów lub tarasów zostan ą zako ńczone i odebrane, 

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie 

jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, element y metalowe, 

podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zos tan ą 

odpowiednio zabezpieczone i osłoni ęte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podło żu ulegn ą wyschni ęciu 

(roboty wewn ętrzne „mokre” powinny by ć wykonane z odpowiednim 

wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodo wać 

nadmiernego wzrostu ilo ści wilgoci w ocieplanych ścianach 

zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykac h, gzymsach 

i innych zostan ą wykonane odpowiednie obróbki  zapewniaj ące 

odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyko ńczonej 

ociepleniem, 

- zostanie jasno okre ślony sposób zako ńczenia ocieplenia i jego 

poł ączenia z innymi elementami budynku, 
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- przej ścia instalacji lub innych elementów budynku przez 

płaszczyzny ocieplane zostan ą rozmieszczone i opracowane  

w sposób zapewniaj ący całkowit ą i trwał ą szczelno ść. 

 

Przy termorenowacji ścian istniej ących budynków, przed 

przyst ąpieniem do prac ociepleniowych musz ą zosta ć usuni ęte 

przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podło ża i nale ży wyeliminowa ć 

ich szkodliwy wpływ na podło że. Wykonywanie ocieplenia powinno 

odbywać si ę zgodnie z dokumentacj ą robót ociepleniowych. Wszelkie 

odst ępstwa od dokumentacji winny posiada ć pozytywne uzgodnienia 

nadzoru autorskiego, za ś w przypadku robót wymagaj ących pozwolenia 

na budow ę musz ą by ć potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót 

wymagaj ących pozwolenia na budow ę musi by ć rejestrowany w dzienniku 

budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nale ży bezwzgl ędnie 

przestrzega ć re żimu technologicznego a w szczególno ści: 

- nale ży stosowa ć wył ącznie „systemy zamkni ęte”. Niedopuszczalne 

jest mieszanie elementów i komponentów pochodz ących z ró żnych 

systemów gdy ż grozi to powstaniem szkód i powoduje utrat ę 

gwarancji producenta; 

- wszelkie materiały wchodz ące w skład systemu ociepleniowego 

muszą by ć stosowane zgodnie  z przeznaczeniem i instrukcjami  

technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania tem peratura 

otoczenia i podło ża nie powinna by ć ni ższa ni ż +5°C,  

a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowyc h) nie 

powinna by ć ni ższa ni ż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki 

wi ązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wi ązania materiały nale ży 

chroni ć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (de szcz, 

silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagro żone płaszczyzny 

odpowiednio zabezpieczy ć; 
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- rusztowania ustawia ć z wystarczaj ąco du żym odst ępem od 

powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni 

roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru tech nicznego. 

 

5.2. PODŁO ŻA 

Podło że powinno by ć stabilne, no śne, suche, czyste i pozbawione 

elementów zmniejszaj ących przyczepno ść materiałów mocuj ących warstw ę 

izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkow e itp.). Podło że 

nie mo że by ć wykonane lub zawiera ć materiału, którego wej ście  

w reakcj ę chemiczn ą z dowolnym składnikiem zestawu (np. w wyniku 

kontaktu gips / cement). Nie dopuszczalne jest wyró wnanie podło ża 

poprzez stosowanie lokalnych „ podklejek” z płyt te rmoizolacyjnych. 

Zakłada si ę, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych 

i sprawdzonych technologii, nadaj ą si ę do przyklejania płyt 

termoizolacyjnych bez żadnych czynno ści przygotowawczych, jednak 

wykonawca robót zawsze powinien potwierdzi ć przydatno ść podło ża 

do prowadzenia prac.  

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola p rzydatno ści 

podło ża pod k ątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyj ęcia 

wła ściwych kroków zapewniaj ących polepszenie przyczepno ści masy lub 

zaprawy klejowej do podło ża. 

 

METODY OCENY PODŁOŻA 

Ogólnymi obowi ązuj ącymi metodami oceny przydatno ści podło ża pod 

stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewn ętrznych s ą: 

- PRÓBA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE – Otwart ą dłoni ą lub przy 

pomocy czarnej i twardej tkaniny ceni ć stopie ń zakurzenia, 

piaszczenia lub pozostało ści wykwitów na podło żu. 

- PRÓBA ODPORNOŚCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE – Stosuj ąc 

metod ę siatki naci ęć lub posługuj ąc si ę twardym i ostrym rylcem 

oceni ć zwarto ść i no śnośc podło ża oraz stopie ń przyczepno ści 

istniej ących powłok. 

- PRÓBA ZWILŻANIA – Szczotk ą, p ędzlem lub przy pomocy 

spryskiwacza okre śli ć stopie ń chłonno ści podło ża. 
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- TEST RÓWNOŚCI I GŁADKO ŚCI – Posługuj ąc si ę łat ą (zwykle 2m), 

pionem i poziomic ą okre śli ć odchyłki ściany od płaszczyzny  

i sprawdzi ć jej odchylenie od pionu, a nast ępnie porówna ć 

otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (d otycz ących 

np. konstrukcji murowych, tynków zewn ętrznych, itp.) 

Powyższe próby nale ży przeprowadzi ć w kilku miejscach na podło żu, 

aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiek tywne dla 

całego obiektu. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podło ża z cegieł i elementów murowych 

Podło że Wymagane czynno ści przygotowawcze  

Rodzaj Stan 

Mury wykonane  

z elementów: 

- ceramicznych 

- betonowych 

- z gazobetonu 

- betonowych z 

warstw ą 

fakturow ą 

kurz, pył Oczy ści ć za pomoc ą mi ękkiej 

szczotki, spr ężonego powietrza, 

ewentualnie zmy ć wod ą pod 

ci śnieniem 3)  i pozostawi ć do 

wyschni ęcia 

lu źne resztki lub 

wylewki zaprawy 

ze spoin 

Skuć i oczy ści ć 

nierówno ści, 

defekty 1)  

i ubytki 

Skuć lub ewentualnie wyrówna ć 

zapraw ą tynkarsk ą lub wyrównawcz ą  

z ewentualnie wymaganymi dla 

użytych zapraw materiałami 

podkładowymi i z zachowaniem 

okresów karencji 

wilgo ć 2)  Pozostawi ć do wyschni ęcia 

wykwity 2)  Oczy ści ć na sucho za pomoc ą 

szczotki lub zmy ć odpowiednio 

przygotowanym roztworem 

lu źne i nieno śne 

elementy elewacji 

Wykuć, wymieni ć, ewentualnie 

uzupełni ć materiałem murarskim  

z zachowaniem wymaganych okresów 

karencji 



 

 
8

brud, sadza, 

tłuszcz 

Zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

z ewentualnym dodatkiem 

detergentów lub specjalnych 

środków czyszcz ących, spłuka ć 

czyst ą wod ą  

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

 

1) odchyłki powy żej 1cm sprawdzi ć zgodnie z testem równo ści i gładko ści 

2) wyeliminowa ć przyczyny ewentualnego podci ągania kapilarnego 

3) stosowa ć ci śnienie max 200 barów  

 

Podło ża z betonu 

Podło że Wymagane czynno ści przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Ściany wykonane 

z : 

- betonu 

towarowego  

i wykonanego na 

budowie 

- prefabryk

owanych 

elementów 

betonowyc

h 

- elementów 

betonowyc

h  

z warstw ą 

fakturow ą 

 

kurz, pył Oczy ści ć za pomoc ą mi ękkiej 

szczotki, spr ężonego powietrza, 

ewentualnie zmy ć wod ą pod ci śnieniem 
3)   

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

lu źne resztki lub 

wylewki zaprawy ze 

spoin 

Skuć i oczy ści ć 

nierówno ści, 

defekty 1)  

i ubytki 

Skuć, zfrezowa ć lub zeszlifowa ć,  

ewentualnie wyrówna ć zapraw ą 

tynkarsk ą lub wyrównawcz ą z 

ewentualnie wymaganymi dla u żytych 

zapraw materiałami podkładowymi  

i z zachowaniem okresów karencji 

wilgo ć 2)  Pozostawi ć do wyschni ęcia 

wykwity 2)  Oczyści ć na sucho za pomoc ą szczotki 

lub zmy ć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 

lu źne i nieno śne 

elementy elewacji 

Wykuć, wymieni ć, ewentualnie 

uzupełni ć materiałem murarskim lub 

zapraw ą do betonów z ewentualnie 

wymaganymi dla u żytych zapraw 

materiałami podkładowymi  

i  z zachowaniem wymaganych okresów 

karencji 
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brud, sadza, 

tłuszcz 

 

 

Zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

z ewentualnym dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków 

czyszcz ących, spłuka ć czyst ą wod ą  

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

 

warstwy mleczka 

cementowego 

 

Zeszlifowa ć lub oczy ści ć przez 

szczotkowanie i odpyli ć spr ężonym 

powietrzem, ewentualnie zmy ć wod ą 

pod ci śnieniem 3)  i pozostawi ć do 

wyschni ęcia 

resztki 

szalunkowych 

substancji 

antyadhezyjnych  

Zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

z ewentualnym dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków 

czyszcz ących, spłuka ć czyst ą wod ą  

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

1) odchyłki powy żej 1cm sprawdzi ć zgodnie z testem równo ści i gładko ści 

2) wyeliminowa ć przyczyny ewentualnego podci ągania kapilarnego 

3) stosowa ć ci śnienie max 200 barów  

 

Podło ża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

Podło że Wymagane czynno ści przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 

mineralnych  

i wapiennych 

kurz, pył, 

kredowanie 

Oczyści ć za pomoc ą szczotkowania 4) , 

spr ężonego powietrza, ewentualnie 

zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

brud, sadza, 

tłuszcz 

Zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

z ewentualnym dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków 

czyszcz ących, spłuka ć czyst ą wod ą  

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

złuszczenia, 

odpryski, 

odwarstwienia 

Usunąć  za pomoc ą szczotkowania 4)   

i  spr ężonego powietrza, ewentualnie 

zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

Mineralne tynki 

podkładowe 

 i 

nawierzchniowe 

kurz, pył, 

kredowanie 

Oczyści ć za pomoc ą szczotkowania 4) , 

spr ężonego powietrza, ewentualnie 

zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

i pozostawi ć do wyschni ęcia 
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brud, sadza, 

tłuszcz 

Zmyć wod ą pod ci śnieniem 3)   

z ewentualnym dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków 

czyszcz ących, spłuka ć czyst ą wod ą  

i pozostawi ć do wyschni ęcia 

miejsca lu źne, 

głuche, odspojone 

Skuć i oczy ści ć za pomoc ą 

szczotkowania 4), ewentualnie zmy ć 

wodą pod ci śnieniem 3) i pozostawi ć 

do wyschni ęcia 

nierówno ści, 

defekty 1)  

i ubytki 

Skuć lub ewentualnie wyrówna ć 

zapraw ą tynkarsk ą lub wyrównawcz ą  

z ewentualnie wymaganymi dla u żytych 

zapraw materiałami podkładowymi  

i z zachowaniem okresów karencji 

wilgo ć 2)  Pozostawi ć do wyschni ęcia 

wykwity 2)  Oczyści ć na sucho za pomoc ą szczotki 

lub zmy ć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 

1) odchyłki powy żej 1cm sprawdzi ć zgodnie z testem równo ści i gładko ści 

2) wyeliminowa ć przyczyny ewentualnego podci ągania kapilarnego 

3) stosowa ć ci śnienie max 200 barów 

4) stosowanie środków gruntuj ących wgł ębnych i wzmacniaj ących podło że 

jest niewystarczaj ące  

 

Podło ża pokryte tynkami i farbami wi ązanymi organicznie 

Podło że Wymagane czynno ści przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 

i tynków 

dyspersyjnych 

złuszczenia, 

odpryski, 

odwarstwienia 

Usunąć  mechanicznie (zdzieranie, 

skrobanie) lub przy pomocy 

odpowiednich środków chemicznych 

(ługowanie), spłuka ć czyst ą wod ą lub 

wodą  pod ci śnieniem 1)  i pozostawi ć 

do wyschni ęcia 2)  

powłoki zwarte, 

mocne i dobrze 

przylegaj ące 

Zmyć czyst ą bie żącą wod ą  

z ewentualnym dodatkiem detergentów 

lub specjalnych środków czyszcz ących 

i ponownym spłukaniem  czyst ą wod ą  

i pozostawi ć do wyschni ęcia, mo żna 

stosowa ć dyspersyjne masy klejowe 

1) na zwartych i mocnych podło żach pod powłokami dyspersyjnymi stosowa ć 

ci śnienie max 200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykona ć 
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wcześniej prób ę, jednak w żadnym przypadku nie nale ży przekracza ć 40 

barów 

2) stosownie środków gruntuj ących wgł ębnych i wzmacniaj ących podło że 

jest niewystarczaj ące 

 

5.3. PRZYKLEJANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH 

 

Do klejenia  izolacji termicznej, w przypadku typow ych podło ży 

budowlanych, u żywa si ę fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na 

bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalneg o, gotowych do 

użycia po wymieszaniu na budowie z wod ą lub dyspersyjne masy 

klejowe, daj ące po wymieszaniu z cementem zapraw ę klejow ą. Do 

zastosowa ń specjalnych mo żliwe jest  równie ż u życie odpowiednich mas 

klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw  izolacji 

przeciwwilgociowych poni żej poziomu terenu. Zapraw ę klejow ą nale ży 

przygotowa ć według zalece ń producenta (instrukcje i karty 

techniczne). 

Nakładanie kleju wykonuje si ę metodami: 

- metoda obwodowo – punktowa – metoda najpopularniejs za, zwana 

równie ż metod ą „ramki i placków”), stosowana w przypadku 

nierówno ści podło ża do 10 mm. 

- metoda grzebieniowa – najkorzystniejsza, ale mo żliwa do 

stosowania wył ącznie na  równych  podło żach. Zapraw ę nakłada 

si ę na cał ą powierzchni ę płyty terrmoizolacyjnej przy u życiu 

pacy z ębatej (z ęby ok. 10 x 10 mm). 

Zapraw ę klejow ą nanosi si ę jedynie na powierzchni ę płyt 

izolacyjnych, nigdy na podło że. 

 

Ze wzgl ędu na hydrofobowo ść wełna mineralna wymaga wst ępnego 

szpachlowania („gruntowania” klejem). 

Płyty nale ży układa ć od dołu do góry rozmieszczaj ąc pasami 

poziomymi, z przewi ązaniem na naro żach „na mijank ę” (mini ęcie 

kraw ędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejani a o ście ży 

otworów. 

 

5.4. MOCOWNIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH PRZY POMOCY ŁĄCZNIKÓW 

MECHANICZNYCH 
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Ilo ść, rodzaj i długo ść ł ączników mechanicznych winna by ć 

szczegółowo okre ślona w dokumentacji technicznej. 

Rodzaj ł ączników zale żny jest od rodzaju podło ża, w którym ł ączniki 

te maj ą by ć osadzone oraz zastosowanego materiału termoizolacy jnego.  

Do mocowania płyt styropianowych mo żliwe jest stosowanie 

ł ączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wełny 

mineralnej – wył ącznie z trzpieniem stalowym.  W przypadku podło ży 

gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecz nym układzie 

komór powietrznych nale ży zachowa ć szczególn ą ostro żność przy 

doborze ł ączników i stosowa ć ł ączniki przeznaczone do tego rodzaju 

podło ża (posiadaj ące dopuszczenie do stosowania). 

W przypadku podło ży o w ątpliwej no śności, w szczególno ści 

zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jes t wykonanie prób 

wyrywania ł ączników. 

Łączniki mechaniczne nale ży osadza ć po stwardnieniu kleju. 

Istniej ący tynk nale ży traktowa ć jako nieno śne podło że, dlatego 

wymaganą gł ęboko ść kotwienia ł ączników nale ży liczy ć od poziomu 

wła ściwej, no śnej ściany. 

 

5.5. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

 

Warstw ę zbrojon ą wykonuje si ę najwcze śniej po upływie 24 godzin 

od monta żu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie nakłada si ę na 

płyty termoizolacyjne zapraw ę lub mas ę klej ącą i rozprowadza si ę j ą  

równomiernie. Na tak przygotowanej warstwie natychm iast rozkłada si ę 

siatk ę zbroj ącą. Siatka zbroj ąca powinna by ć niewidoczna  

i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klej ącego. 

 

5.6. WYPRAWA ZEWNĘTRZNA 

 

 W niektórych systemach zalecane jest uprzednie nani esienie  

technik ą malarsk ą podkładu tynkarskiego. 

Wierzchni ą wypraw ę tynkarsk ą nale ży nakłada ć po nakłada ć po 

dokładnym wyschni ęciu warstwy zbrojonej, nie wcze śniej jednak ni ż po 

48 godzinach. 

Wyprawy  tynkarskie mog ą posiada ć ró żne faktury  zgodnie z kartami 

technicznymi i próbkami producenta. Ze wzgl ędu na rozszerzalno ść 

termiczn ą, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach oc ieple ń 
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nie s ą wskazane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieni u do 1 mm) 

można stosowa ć jako tynki uzupełniaj ące na małych powierzchniach nie 

podlegaj ących ociepleniu np. wn ętrza ekranów balkonowych.  

Malowanie elewacji (o ile wyst ępuje) nale ży wykonywa ć na tynkach 

dobrze wyschni ętych. Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowy mi 

rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta sy stemu jest 

zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego zmni ejsza si ę 

znacz ąco jego chłonno ść wilgoci oraz zdolno ść tynków do zabrudze ń. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

KONTROLA PODŁOŻA 

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj ą: 

- wygl ąd powierzchni podło ża, z którego mo żna wywnioskowa ć o jego 

stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno ści, równo ści 

powierzchni, zawilgocenia i chłonno ści. W przypadkach 

wątpliwych konieczne jest wykonanie testu no śności podło ża 

przeprowadzonego wg zalece ń dostawcy systemu ocieplenia, 

- odchyłki geometryczne podło ża.  

 

KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWĘ SKŁADNIKÓW SYSTEMU OCIEPLENIA 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno ści dokumentów 

dopuszczaj ących poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 

odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega ć prawidłowo ść oznakowania 

poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalne j przydatno ści 

wyrobów, nale ży dokona ć sprawdzenia zgodno ści asortymentowej, 

jako ściowej i ilo ściowej. 

 

KONTROLA MIĘDZYOPERACYJNA powinna obejmowa ć prawidłowo ść: 

- przygotowanie podło ża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie 

ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie konie cznym) 

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

- osadzenia ł ączników mechanicznych, 

- wykonania warstwy zbrojonej, 

- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

- wykonania obróbek blacharskich, 

- zamocowania profili, wykonania wyprawy tynkarskiej,  
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- wykonania (ewentualnego) malowania.  

 

KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA polega na sprawdzeniu czy podło że 

zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 

uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 

 

KONTROLA PRZYKLEJENIA PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH polega na 

sprawdzeniu: równo ści i ci ągło ści powierzchni, układu i szeroko ści 

spoin. 
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KONTROLA OSADZENIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH polega na sprawdzeniu 

liczby i rozmieszczenia ł ączników mechanicznych. W przypadku podło ży 

o w ątpliwej no śności, w szczególno ści zbudowanych z materiałów 

szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywani a ł ączników. 

 

KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ polega na: sprawdzeniu 

prawidłowo ści zatopienia siatki zbroj ącej w masie klej ącej, 

wielko ści zakładów siatki zbroj ącej, grubo ści warstwy zbrojonej, 

równo ści, przestrzegania czasu i warunków twardnienia war stwy 

zbrojonej przed przyst ąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega 

równie ż prawidłowo ść wykonania obrobienia miejsc newralgicznych 

elewacji (naro ży zewn ętrznych, o ście ży i naro ży otworów, dylatacji, 

podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równo ści warstwy 

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  

 

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIA polega na 

sprawdzeniu ci ągło ści wykonania warstwy gruntowej i jej 

skuteczno ści. 

 

KONTROLA WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu 

zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki prz ed negatywnym 

wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysuni ęcia poza 

projektowan ą płaszczyzn ę ściany. 

 

KONTROLA WYKONANIA WYPRAWY TYNKARSKIEJ polega na sprawdzeniu 

ci ągło ści, równo ści i nadania wła ściwej zgodnej z projektem 

struktury. Wymagania co do równo ści powinny by ć zawarte w umowie 

pomi ędzy wykonawc ą a inwestorem. Je śli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych co do równo ści powierzchni oraz kraw ędzi 

nale ży przyj ąć: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno b yć wi ększe 

ni ż 3mm i w liczbie nie wi ększej ni ż 3 na całej długo ści łaty 

kontrolnej (łata długo ści 2,0m), 
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- odchylenia kraw ędzi od kierunku pionowego nie powinno by ć 

wi ększe ni ż 2mm na 1m i nie wi ęcej ni ż 30mm na całej wysoko ści 

budynku, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw ędzi 

zewnętrznych na całej wysoko ści kondygnacji – 10 mm, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wi ększe ni ż 30 mm na 

całej wysoko ści budynku, 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wn ęk itp. od 

projektowanego promienia nie powinny by ć wi ększe ni ż 7mm. 

 

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na 

sprawdzeniu ci ągło ści, jednolito ści faktury i barwy, braku 

miejscowych wypukło ści i wkl ęsło ści, oraz widocznych napraw  

i zaprawek. 

 

OCENA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO polega na wizualnej ocenie wyko ńczonej 

powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa ć si ę 

jednorodno ści ą i niezmienno ści ą barwy i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukło ści i wkl ęsło ści stwierdzanymi wzrokowo przy 

świetle rozproszonym z odległo ści >3 m. Nie dopuszcza si ę oceny 

tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równo legle 

lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne  odchylenie 

wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu  

i poziomu powinno by ć zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 

technicznego robót budowlanych lub z warunkami szcz egółowymi 

zawartymi w umowie.  

  

7.0. OBMIAR ROBÓT  

 

Obmiar robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi. Jednos tk ą miary jest  

1 m 2 powierzchni ocieplanej. Do płatno ści przyjmuje si ę ilo ść  

m2 wykonanej i odebranej powierzchni. 
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Obmiarów nale ży dokonywa ć na podstawie jednostek obmiarowych dla 

poszczególnych robót zgodnie z przyj ętych w przedmiarze robót.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego obmiary robót nie s ą konieczne. 

Cena ryczałtowa obejmuje cały zakres robót okre ślony w SIWZ, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania                 

i odbioru robót. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty 

zwi ązane z realizacj ą robót obj ętych dokumentacj ą projektow ą oraz 

specyfikacj ą techniczn ą wykonania  i odbioru robót budowlanych, 

dostawy urz ądze ń i sprz ętu uj ętego w tych dokumentach, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów zw i ązanych                      

z realizacj ą przedmiotu umowy, a tak że oddziaływania innych 

czynników maj ących lub mog ących mie ć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pomini ęcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie mo że by ć podstaw ą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego.  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D z. U. z 1964 nr 

16, poz. 93, z pó źniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia 

okre śla w art. 632 nast ępuj ąco:  

§ 1. Je żeli strony umówiły si ę o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmuj ący zamówienie nie mo że żądać podwy ższenia wynagrodzenia, 

chocia żby w czasie zawarcia umowy nie mo żna było przewidzie ć 

rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Je żeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie mo żna 

było przewidzie ć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmuj ącemu 

zamówienie ra żącą strat ą, s ąd może podwy ższy ć ryczałt lub 

rozwi ązać umowę. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Odbiór robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi. Odbior y nale ży 

przeprowadza ć dla ka żdej warstwy osobno, przy czym sporz ądza si ę 

jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu wypraw y tynkarskiej 

(ewentualnie powłoki malarskiej). W protokole odbio ru nale ży 

odnotowa ć fakt dokonywania poprawek, okre ślaj ąc ich rodzaj  

i miejsce. Podstaw ą do odbioru robót ociepleniowych s ą badania 

obejmuj ące: 

- sprawdzenie zgodno ści z Dokumentacj ą Projektow ą, 

- sprawdzenie materiałów, 
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- sprawdzenie podło ża, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

- sprawdzenie prawidłowo ści wykonanych robót. 

 

Do odbioru robót Wykonawca zobowi ązany jest przedło żyć: 

- protokoły bada ń kontrolnych lub za świadczenie jako ści 

materiałów, 

- protokoły odbiorów cz ęściowych, 

- zapisy w Dzienniku Budowy. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci si ę za prawidłowo wykonany element robót wg tabeli cen  

przedstawionej przez Wykonawc ę w ofercie. Cena ryczałtowa uwzgl ędnia 

m.in.: dostarczenie materiałów, przygotowanie (w ty m wyrównanie)  

i oczyszczenie pokrywanej powierzchni, uło żenie poszczególnych 

warstw zgodnie z niniejsz ą ST i Dokumentacj ą Projektow ą. Cena 

uwzgl ędnia równie ż zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz 

oczyszczenie miejsca pracy. 

 

Płaci si ę za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  

w niniejszej specyfikacji i odebrane przez Inspekto ra Nadzoru, 

mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w koszt orysie podanym 

przez Wykonawc ę w ofercie. 

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego płaci si ę za wykonany element 

wg tabeli cen przestawionej przez Wykonawc ę w ofercie. Cena 

ryczałtowa obejmuje m.in.: przygotowanie podło ża, dostarczenie 

materiałów i sprz ętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 


