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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza;

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

* przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymato $§¢ | Wydlu zenie Zginanie
preta plastyczno $ci | na rozci gganie trzpienia a — srednica

mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-h6- 5,5-40 355 460-590 20 d = 2a(180)

32355

34GS-b 6-32 410 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan
i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
» Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.



« Na powierzchni czolowej pretébw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow
gtadkich,
— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o s$rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbhiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwoércy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wiagzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie do srednicy 14 mm i mechanicznie dla pretéw o srednicy ponad
14 mm. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu nozyc mechanicznych i recznych oraz gietarek recznych
i mechanicznych.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota, prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretbw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.




b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. taczenie pretébw nalezy wykonywaé zgodnie
Z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedtug
rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Odbi6r robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-00 — Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbiér konncowy —wg SST - 00

7.3. Odbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

8. Podstawa pfatno sci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru, mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w kosztorysie podanym przez
Wykonawce w ofercie lub wg poszczegdlnych elementéw robét.

Obmiaréw nalezy dokonywa¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczegdélnych robét zgodnie
z przyjetych w przedmiarze robét. W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiary robdt nie sg
konieczne. Cena ryczaitowa obejmuje caly zakres robot okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robdét objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu ujetego w tych dokumentach, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddzialywania innych czynnikbw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93,
z p6zniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:



§ 1. Jezeli strony umoOwily sie o wynagrodzenie ryczaitowe, przyjmuj gcy zamoéwienie nie mo ze
Zzadaé podwy zszenia wynagrodzenia, chocia zby w czasie zawarcia umowy nie mo zna bylo
przewidzie ¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta
grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratg, sad mo ze podwy zszy € ryczalt lub rozwi gzaé
umow e.



