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1.  Wst ęp 

1.1. Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 

wymagania dotycz ące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści 

umożliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie i monta ż konstrukcji 

drewnianych wyst ępuj ących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

- Wykonanie i monta ż konstrukcji dachowej. 

- Łacenie połaci dachowych łatami. 

- Wykonanie podsufitki z desek grubo ści 25 mm struganych 

jednostronnie, ł ączonych na wpust do gotowego szkieletu 

drewnianego. 

 

1.4. Okre ślenia podstawowe  

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 



 

3 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, 

ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje si ę drewno iglaste 

zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogn iem. Preparaty 

do nasycania drewna nale ży stosowa ć zgodnie z instrukcj ą ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego za bezpieczenia 

drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) stosuje si ę drewno klasy K27 

(2) stosuje si ę drewno klasy K33 

według nast ępuj ących norm pa ństwowych: 

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami  

wytrzymało ściowymi. 

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymało ści charakterystyczne drewna iglastego w MPa 

(MPa) podaje poni ższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozci ąganie wzdłu ż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłu ż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłu ż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skr ęt włókien  do 7% do 10% 

Pękni ęcia, p ęcherze, zakorki 
i zbitki: 
a) gł ębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        
niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           
niedopuszczalne 

Szeroko ść słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długo ści dwu kraw ędzi 
zajmuj ąca do 1/4 szeroko ści lub długo ści 

 

Krzywizna podłu żna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubo ści do 38 mm 

 10 mm – dla grubo ści do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szeroko ści do 75 mm 

5 mm – dla szeroko ści > 250 mm 

Wichrowato ść  6% szeroko ści 

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ści 

Rysy, falisto ść rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo ści 

i szeroko ści elementu. 

Nierówno ść płaszczyzn – płaszczyzny powinny by ć wzajemnie 

równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicac h odchyłek. 

Nieprostopadło ść niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotno ść drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne 

powinna wynosi ć nie wi ęcej ni ż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 2 0%. 

 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a)  odchyłki wymiarowe desek powinny by ć nie wi ększe: 

– w długo ści:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ści 

– w szeroko ści:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubo ści:  do +1 mm lub do –1 mm 

b)  odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
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c)  odchyłki wymiarowe łat nie powinny by ć wi ększe: 

 dla łat o grubo ści do 50 mm: 

– w grubo ści:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ści 

– w szeroko ści: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ści 

 dla łat o grubo ści powy żej 50 mm: 

– w szeroko ści: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ści 

– w grubo ści:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ści 

d) odchyłki wymiarowe kraw ędziaków na grubo ści i szeroko ści 

nie powinny by ć wi ększe ni ż +3 mm i –2 mm. 

d)  odchyłki wymiarowe belek na grubo ści i szeroko ści nie powinny 

być wi ększe ni ż +3 mm i –2 mm. 

 

2.2. Ł ączniki  

2.2.1. Gwo ździe 

Nale ży stosowa ć: gwo ździe okr ągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Nale ży stosowa ć: 

Śruby z łbem sze ściok ątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakr ętki: 

Nale ży stosowa ć: 

Nakr ętki sze ściok ątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakr ętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Nale ży stosowa ć: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkr ęty do drewna 

Nale ży stosowa ć: 

Wkręty do drewna z łbem sze ściok ątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem sto żkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz 

zabezpieczaj ące przed działaniem ognia powinny by ć stosowane 

wył ącznie środki dopuszczone do stosowania decyzj ą nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 
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a)  Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b)  Środki do zabezpieczenia przed sinizn ą i ple śnieniem 

c)  Środki zabezpieczaj ące przed działaniem ognia. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny by ć składowane na 

poziomym podło żu utwardzonym lub odizolowanym od elementów 

warstw ą folii. 

Elementy powinny by ć składowane w pozycji poziomej na 

podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie p owodować 

ich deformacji. Odległo ść składowanych elementów od podło ża 

nie powinna by ć mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna nale ży składowa ć  

w oryginalnych opakowaniach w zamkni ętych pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczaj ących przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budow ę przed jej 

wbudowaniem musi uzyska ć akceptacj ę Inspektora Nadzoru. Materiały 

uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbud owania 

kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi 

zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadz oru wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprz ęt 

Do transportu i monta żu konstrukcji nale ży u żywać dowolnego 

sprz ętu. 

– sprz ęt pomocniczy powinien by ć przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno by ć urz ądzone zgodnie z przepisami 

bhp i przeciwpo żarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, o świetlone z dostateczn ą wentylacj ą. 

  Stanowisko robocze powinno by ć odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  Transport 
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Materiały i elementy mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami 

transportu. Podczas transportu materiały i elementy  konstrukcji 

powinny by ć zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat ą 

stateczno ści. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty nale ży prowadzi ć zgodnie z dokumentacj ą techniczn ą 

przy udziale środków, które zapewni ą osi ągni ęcie projektowanej 

wytrzymało ści, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

5.2. Wi ęźba dachowa  

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinn o by ć zgodne  

z dokumentacj ą techniczn ą. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale ży stosowa ć 

wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokład ność 

wykonania wzornika powinna wynosi ć do 1 mm. 

5.2.3.  Długo ść elementów wykonanych według wzornika nie powinny 

ró żni ć si ę od projektowanych wi ęcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza si ę nast ępuj ące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długo ści elementu do 20 mm 

– w odległo ści mi ędzy w ęzłami do 5 mm 

– w wysoko ści do 10 mm. 

5.2.5. Elementy wi ęźby dachowej stykaj ące si ę z murem lub betonem 

powinny by ć w miejscach styku odizolowane jedn ą warstw ą papy. 

 

5.3. Belki stropowe  

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne  

z dokumentacj ą techniczn ą. 

5.3.2. Dopuszcza si ę nast ępuj ące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitk ą do 3 cm 

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długo ści. 
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5.3.3. Belki powinny by ć kotwione w ścianach nie rzadziej ni ż co 

2.5 m. 

5.3.4. Ko ńce belek opartych na murze lub betonie powinny by ć 

impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na 

długo ści oparcia pap ą. 

5.3.5. Czoła belek powinny by ć oddzielone od muru szczelin ą 

powietrzn ą szeroko ści co najmniej 3 cm. 

 

5.4. Łacenie połaci dachowych.  

5.4.1. Wymiary ł ąt 5x5 cm lub 6x4 cm. 

5.4.2. Łaty układa ć stron ą dordzeniow ą ku dołowi i przybija ć 

minimum dwoma gwo ździami. Długo ść gwo ździ powinna by ć co 

najmniej 2.0 razy wi ększa od grubo ści łaty. Czoła łat powinny 

styka ć si ę tylko na krokwiach. 

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by ć układane na 

styk. 

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody nale ży wykona ć 

odboje z desek układanych na styk. 

 

5.5. Wykonanie podsufitki  

 

5.5.1. Deski strugane nie powinny by ć szersze od 12 cm. 

Deski powinny by ć ł ączone na wr ąb i przybite do belek co 

najmniej dwoma gwo ździami. Długo ść gwo ździ powinna by ć 3 do 

3.5 razy wi ększa od grubo ści desek. 

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by ć obustronnie zabezpieczona 

środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 

 

6.  Kontrola jako ści robót 

Kontrola jako ści polega na sprawdzeniu zgodno ści wykonania robót 

z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty 

podlegaj ą odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru s ą: 
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– ilo ść m3 wykonanej konstrukcji. 

– powierzchnia wykonana w m 2. 

 

Obmiarów nale ży dokonywa ć na podstawie jednostek obmiarowych dla 

poszczególnych robót zgodnie z przyj ętych w przedmiarze robót.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego obmiary robót nie s ą 

konieczne. Cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rob ót okre ślony  

w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji tech nicznej 

wykonania i odbioru robót. Wynagrodzenie ryczałtowe  obejmuje 

wszystkie koszty zwi ązane z realizacj ą robót obj ętych dokumentacj ą 

projektow ą oraz specyfikacj ą techniczn ą wykonania  i odbioru robót 

budowlanych, dostawy urz ądze ń i sprz ętu uj ętego w tych 

dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszaco wania wszelkich 

kosztów zwi ązanych z realizacj ą przedmiotu umowy, a tak że 

oddziaływania innych czynników maj ących lub mog ących mie ć wpływ na 

koszty. Niedoszacowanie, pomini ęcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie mo że by ć podstaw ą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D z. U. z 1964 nr 

16, poz. 93, z pó źniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia 

okre śla w art. 632 nast ępuj ąco:  

§ 1. Je żeli strony umówiły si ę o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmuj ący zamówienie nie mo że żądać podwy ższenia wynagrodzenia, 

chocia żby w czasie zawarcia umowy nie mo żna było przewidzie ć 

rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Je żeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie mo żna 

było przewidzie ć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmuj ącemu 

zamówienie ra żącą strat ą, s ąd może podwy ższy ć ryczałt lub 

rozwi ązać umowę 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj ęte podlegaj ą zasadom odbioru robót 

zanikaj ących. 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci si ę za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  

w niniejszej specyfikacji i odebrane przez Inspekto ra Nadzoru, 
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mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w koszt orysie podanym 

przez Wykonawc ę w ofercie lub wg poszczególnych elementów robót. 

10. Przepisy zwi ązane 

Obowiązuj ące normy budowlane. 


