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1.  Wst ęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 

wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści 

umożliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie robót ziemnych 

wyst ępuj ących w obiekcie obj ętym umow ą. 

W zakres tych robót wchodz ą: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy . 

B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego . 

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

B.02.03.00. Zasypki. 

B.02.04.00. Transport gruntu. 

 

1.4. Okre ślenia podstawowe  

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania, ich 

zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.  Materiały 
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2.1. Do wykonania robót materiały nie wyst ępuj ą.  

Do wykonania robót materiały nie wyst ępuj ą poza wykonaniem 

wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek 

szczelnych przewiduje si ę grodzice stalowe, których rodzaj i typ 

okre śla dokumentacja projektowa. Mog ą to by ć na przykład cz ęsto 

spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. 

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna by ć taka, aby zabezpieczy ć 

wykop przed napływem wody z zewn ątrz, a ściany wykopu przed 

obsuwaniem si ę. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów 

przyszłej konstrukcji musz ą spełnia ć wymagania zało żone                

w projekcie technicznym. 

 

2.2. Grunty do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu nale ży stosowa ć pospółki żwirowo-piaskowe. 

Wymagania dotycz ące pospółek: 

– uziarnienie do 30,5 mm, 

– ł ączna zawarto ść frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawarto ść frakcji pyłowej do 2%, 

– zawarto ść cz ąstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu.   

nale ży stosowa ć piasek zwykły . 

 

2.4. Do zasypywania wykopów  

Może by ć u żyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarzni ęty i bez zanieczyszcze ń takich jak ziemia ro ślinna. 

Odpadki materiałów budowlanych itp. 

Parametry zasypki: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 

– wskaźnik ró żnoziarnisto ści U>5, 

– współczynnik filtracji przy zag ęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

– zawarto ść cz ęści organicznych I<2%, 

– odporno ść na rozpad <5%. 

 

2.5. Grunt do budowy nasypów i podbudów  

Powinien posiada ć nast ępuj ące wła ściwo ści: 
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– max. średnica ziaren d<120mm, 

– wskaźnik ró żnoziarnisto ści U>3, 

– granica płynno ści frakcji przechodz ącej przez sito 0,425 mm 

lub 0,5 mm – W<40%, 

– zawarto ść cz ęści organicznych I<2%, 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

– możliwe jest uzyskanie wymaganego wska źnika zag ęszczenia, 

– odporno ść na rozpad <10%. 

 

3.  Sprz ęt 

Roboty mog ą by ć wykonywane r ęcznie lub mechanicznie. Roboty 

ziemne mo żna wykonywa ć przy u życiu dowolnego sprz ętu. 

4.   Transport 

Materiały mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami transportu. 

Nale ży je umie ści ć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  

i zabezpieczy ć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Wykopy.  

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowym. 

Przed przyst ąpieniem do wykonywania wykopów przed budow ą 

obiektu nale ży sprawdzi ć zgodno ść rz ędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu nale ży wykona ć kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysoko ściowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi ązaniu 

do bada ń geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (ewentualnie przy 

zabezpieczeniu izolacj ą z zewn ątrz). 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej nale ży 

prowadzi ć dziennik wbijania, w którym nale ży zawrze ć: 

– ogóln ą charakterystyk ę urz ądzenia wbijaj ącego i ścianki 

szczelnej,  

– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
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– dane odno śnie zagł ębienia elementów i ewentualnych 

trudno ści wynikłych podczas wbijania. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie okre ślono 

inaczej dopuszcza si ę stosowanie nast ępuj ących 

bezpiecznych nachyle ń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoist ych 

o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu 

powinny by ć stosowane nast ępuj ące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegaj ącym do górnej kraw ędzi wykopu 

na szeroko ści równej 3-krotnej gł ęboko ści wykopu 

powierzchnia powinna by ć wolna od nasypów i materiałów, 

oraz mie ć spadki umo żliwiaj ące odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmyci e 

przez wody opadowe powinno by ć usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyle ń 

– stan skarp nale ży okresowo sprawdza ć w zale żności od 

wyst ępowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz ą 10 cm. 

5.1.5. Post ępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny by ć wykonywane bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubo ści 20 cm poło żona nad 

projektowanym poziomem posadowienia powinna by ć usuni ęta 

bezpo średnio przed wykonaniem fundamentu. 

(3)  W przypadku przegł ębienia wykopu poni żej 

przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poni żej poziomu 

projektowanego posadowienia nale ży porozumie ć si ę  

z Inspektorem Nadzoru, celem podj ęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
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5.2.1. Wykonawca mo że przyst ąpi ć do układania podsypek i warstw 

filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Na dzoru, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nast ąpi ć bezpo średnio po 

zako ńczeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno by ć 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu nale ży prowadzi ć na całej powierzchni 

wykopu, równomiernie warstwami grubo ści 25 cm. 

(4) Całkowita grubo ść podkładu według projektu. Powinna to 

być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wska źnik zag ęszczenia podkładu wg dokumentacji 

technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według pr óby 

normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nast ąpi ć bezpo średnio przed 

wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpocz ęciem układania podło że powinno by ć 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu nale ży prowadzi ć na całej powierzchni 

równomiernie jedn ą warstw ą. 

(4) Całkowita grubo ść podkładu według projektu. Powinna to 

być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5)  Wskaźnik zag ęszczenia podkładu nie powinien by ć 

mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora . 

 

5.3. Zasypki  

 

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek. 

Wykonawca może przyst ąpi ć do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by ć potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno by ć wykonane bezpo średnio 

po zako ńczeniu przewidzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno 

być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych  

i śmieci. 

 (3)  Układanie i zag ęszczanie gruntów powinno by ć 

wykonane warstwami o grubo ści: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r ęcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udar owymi 

( żabami) lub ci ężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zag ęszczaniu urz ądzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wska źnik zag ęszczenia gruntu wg dokumentacji 

technicznej lecz nie mniejszy ni ż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 

(6)  Nasypywanie i zag ęszczanie gruntu w pobli żu ścian 

powinno by ć wykonane w sposób nie powoduj ący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  Kontrola jako ści robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1.  do 5.4. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by ć wykonane zgodnie 

z normami wyszczególnionymi w ST.00. 

 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót o raz po ich 

zako ńczeniu powinny obejmowa ć: 

– zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą 

– prawidłowo ść wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podło żu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  



 

  

   

8

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podło ża 

– materiał u żyty na podkład 

– grubo ść i równomierno ść warstw podkładu 

– sposób i jako ść zag ęszczenia. 

 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubo ść i równomierno ść warstw zasypki 

– sposób i jako ść zag ęszczenia. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi s ą: 

– wykopy – [m 3] 

– podkłady i nasypy – [m 3] 

– zasypki – [m 3] 

– transport gruntu – [m 3] z uwzgl ędnieniem odległo ści transportu. 
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8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących. 

 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci si ę za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  

w niniejszej specyfikacji i odebrane przez Inspekto ra Nadzoru, 

mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w koszt orysie podanym 

przez Wykonawc ę (w przypadku rozliczenia kosztorysowego)w ofercie 

lub wg poszczególnych elementów robót (w przypadku rozliczenia 

ryczałtowego). 

 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego: 

– Wykopy – płaci si ę za element wg tabeli cen podanej przez 

Wykonawcę w ofercie. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze zło żeniem na odkład lub załadowaniem na 

samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakr esie ustali 

miejsce odwozu mas ziemnych oraz uzyska ze Starostw a 

Powiatowego decyzj ę na zagospodarowanie odpadów gruntowych , 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl ędnieniem wykonania 

ścianek szczelnych. 

 

– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci si ę za element wg tabeli 

cen podanej przez Wykonawc ę w ofercie. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zag ęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

 

– Zasypki – płaci si ę za element wg tabeli cen podanej przez 

Wykonawcę w ofercie. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zag ęszczenie i wyrównanie terenu. 
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Transport gruntu – płaci si ę za element wg tabeli cen podanej 

przez Wykonawc ę w ofercie. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazan ą odległo ść 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

Obowiązuj ące normy budowlane. 


