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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych i gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektéw tzn.: sciany z bloczkéw z betonu komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Ceqgla silikatowa

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary: 1INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 2504£3x120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

- gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drazonych.



2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢é wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohnczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dilugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwhaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw z betonu komorkowego.




a) Pustaki nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych
i ostonowych.

b) Mozna je réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych konstrukcyjnych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm. Mozna roéwniez zastosowac systemowe zaprawy
cieptochronne i zwykite gotowe .

d) Pustaki w murze nalezy ukfadaé tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy
i uktad poprzeczny w szerokos$ci sciany.

e) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a spoin pionowych ze wzgledu na
budowe pustaka nie wykonuje sie. grubos¢ spoiny przy zaprawie systemowej do 5mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin zwyktych poziomych +5 i -2 mm
a dla spoin systemowych +1,5mm i - 1,5mm.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materiaty

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamdwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly lub pustakéw przez prébe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6. -3 +6. -3
wysokosé T T
ponad 100 cm *15,-1 +15,-10
jvzesrg’l'(‘g;g +10, -5 +10, -5

y +15, -10 +15, -10




7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci. 1losé robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegodlnych etapéw robdt zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatno sci

Ptaci sie na podstawie ceny jednostkowej podanej przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw.

Obmiaréw nalezy dokonywac na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczegdélnych robét zgodnie
z przyjetych w przedmiarze rob6t. W przypadku rozliczenia ryczaltowego obmiary robét nie sg
konieczne. Cena ryczaitowa obejmuje caly zakres robot okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg rob6t objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu ujetego w tych dokumentach,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93,
z pbézniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmuj gcy zamoOwienie nie mo ze
zgdaé podwy zszenia wynagrodzenia, chocia zby w czasie zawarcia umowy nie mo zna byto
przewidzie ¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta
grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratg, sad mo ze podwy zszy € ryczalt lub rozwi gzaé
umow e.



