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Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty,ktérychdotyczyspecyfikacja,obejmujawszystkieczynnosciumozliwiajaceimajacenaceluwykonanieizolacii
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

» Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* lzolacje przeciwwodne tunelu.

* lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

* lzolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcarobdétjestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniaorazzazgodno$ézdokumentacjgprojektowa, SSTi
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.11. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Dopapowychizolacjinalezystosowacpapyowktadachniepodlegajacychrozktadowibiologicznemu,doktérych
zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.13. Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong
wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiatyizolacyjnepowinnyby¢pakowane,przechowywaneitransportowanewsposobwskazanywnormach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/mZ2.

a)  Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstatle na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach nakazdel0mdtugos$ci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. wymiary papy w rolce

- dlugos¢:20m+0,20m

40mz0,40m

60m+0,60m

- szeroko$¢:90,95, 100,105,110cm +1cm

b)  Pakowanie, przechowywanieitransport
Rolkipapypowinnyby¢posrodkuowinietepaskiempapieruszerokosciconajmniej20cmizwigzane drutemi
sznurkiemgrubo$ci co najmniej 0,5mm.
Nakazdejrolcepapypowinnabycumieszczonanalepkazpodstawowymidanymiokreslonymiwww.normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢w pomieszczeniach krytych, chronigcychprzed zawilgoceniem i
dziataniempromieni stonecznychi wodlegtosciconajmniej 120cm odgrzejnikow.
Rolkipapynalezyuktadacwstosy(do1200szt.)wpozycijistojacej,wjednejwarstwie.Odlegtos¢ miedzystosami — 80cm.
2.2.2. Lepikasfaltowy nagoraco WymaganiawgPN-B-24625:1998.

- temperaturamieknienia—60-80°C




- temperaturazaptonu—-200°C

- zawarto$¢ wody— niewigcejniz 0,5%

- sptywnos$¢-lepikniepowiniensplywaéwtemperaturze50°Cwciggusgodzinwarstwysklejajacejdwie
warstwypapynachylonejpodkatem45°

- zdolno$cklejenia-lepikniepowiniensierozdzieliéprzyodrywaniupaskdwpapysklejonychzesobai
przyklejonychdo betonuwtemperaturze18°C.

2.2.3. Roztwérasfaltowy dogruntowania WymaganiawgPN-B-24620:1998
2.24. Kitasfaltowy uszczelniajgcy KF WymaganiawgnormyPN-75/B-30175
2.2.5. Kitepoksydowybezrozpuszczalnikowy Wymaganiawgnormy BN-70/6112-24

2.3. Materiatydoizolacjiwodochronnychtuneldw.
Systemyizolacyjnepowinnyspetiacwymaganiaszczelnosciprzystupiewodyowysokosci3,0m,orazposiadaé
Swiadectwadopuszczeniadostosowaniaiaktualneatesty.

Wymaganajako$¢materiatéwizolacyjnychpowinnabyépotwierdzonaprzezproducentaprzezzaswiadczenieo jakosci
lubznakiemkontroli jako$cizamieszczonymnaopakowaniulubinnym réwnorzednymdokumentem.
Materialyizolacyjnedostarczonenabudowebezdokumentéwpotwierdzajacychprzezproducentaichjakosénie moga

by¢dopuszczonedostosowania.
Odbidérmateriatéwizolacyjnychpowinienobejmowaésprawdzeniezgodnoscizdokumentacjgprojektowaoraz
sprawdzeniewtasciwoscitechnicznychtychmaterialtowzwystawionymiatestamiwytworcy. Wprzypadku
zastrzezencodozgodno$cimateriatuzzaswiadczeniemojakosciwystawionymprzezproducentapowinienbyé
onzbadanyzgodniezpostanowieniaminormy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiomprzedmiotowychnorm.
Nienalezystosowacréwniezmateriatowprzeterminowanych(pookresiegwarancyjnym). Materialy ~ uzytedoizolacji
tunelimusza spetnia¢ wymaganialBDMwWarszawie.

2.4. Materiatydoizolacjitermicznych
2.4.1. Styropian

Styropian odmianyG-Tsamogasnacy. Doociepleniastropodachow naplytybetonoweogestosci min. 25kg/m3.
a) Wymagania
plyty  styropianowepowinny posiada¢ barwe granulekstyropianowychwstepniespienionych,  dopuszczasie
wystepowaniewgniotow imiejscowychuszkodzen:

- dla plytogrubosci ponizej30mm-o gleboko$ci do4mm

- dla plytogrubosci powyzej30mm-o gteboko$cido5Smm.
Lacznapowierzchniawadniemozeprzekraczaé50cm2, apowierzchnianajwiekszejdopuszczalnejwady10 cm2.
wymiary:

- dugos¢-3000,2000,1500,1000, 500 mm-dopuszczalneodchytki+0,5%

- szeroko$¢-1200, 1000,600,500mm- dopuszczalne odchytkix1,5mm

- grubo$¢-20-500mmco 10mm- dopuszczalneodchyiki+0,5%.
b) Pakowanie.
Plytystyropianoweukfadasiewstosyopojemnosci0,5-3,6m3,przyczymwysokoséstosuniepowinna
byéwyzszaniz1,2m.Naopakowaniupowinnabyc¢naklejonaetykietazawierajgcanazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
dateprodukcii, ilos¢ipieczatkepakowacza.

c) Przechowywanie

Piyty styropianowenalezyprzechowywaéwopakowaniu jakw 2.5.2zdalaodzrédetognia.

d) Transport.

Piyty styropianowenalezyprzewozi¢wopakowaniuz zachowaniem przepisowBHPi ruchudrogowego.
242, Plytaspil$nionatwarda

Wymaganiawgnormy PN-EN 622-1d05:2000

243. Welnamineralna.

Wpostaci piyt, filcowi mat. Wymagania:

- wilgotno$éwetnymax. 2%suchejmasy,

- plyty powinnymie¢ nacatejpowierzchni jednakowatwardo$é orazscisliwosé.
Plytydoocieplaniastropodachéw podbezposredniekrycie papapowinnyspetnia¢ nastepujacewymagania:
- $cisliwosépodobcigzeniem4kPaniewigkszaniz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ narozrywaniesitgprostopadtadopowierzchni niemniejsza niz2kPa,

- nasigkliwos¢ po24godz.zanurzeniaw wodzie niewigksza niz 40%suchej masy.

3. Sprzet



Wyrobyzwetny mineralnej nalezy mocowaé¢ dopodtozaprzez przyklejenielepikiemasfaltowymna goraco.Roboty mozna
wykonag recznielub przy uzyciudowolnegotypusprzetu.

4, Transport
Wgpunktu2niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanierobét

5.1. Izolacjeprzeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowaniepodktadu

a) Podkiad podizolacjepowinienbycétrwaly,nieodksztatcalny i przenosiéwszystkiedziatajgcenanobcigzenia.

b) Powierzchniapodktadupodizolacjepowinnabyc¢réwna,czystaiodpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,

b) Przy gruntowaniupodktadpowinienbyé¢ suchy,ajegowilgotnos¢ niepowinnaprzekraczac¢ 5%.

c¢) Powtokigruntujacepowinnybyénaniesionewjednejlubdwdchwarstwach,ztymzedrugawarstwamozeby¢é naniesiona
dopieropocatkowitymwyschnieciupierwszej.

d) Temperaturaotoczeniawczasiegruntowaniapodktadupowinna byénienizsza niz5°C.

5.1.3. Izolacjepapowe

a) lzolacjeprzeznaczonedoochronypodziemnychczesciobiektuprzedwilgocigzgruntupowinnysktadacésiez jednej
lubdwochwarstwpapyasfaltowej sklejonychlepikiemmiedzysobawsposobciagty nacatejpowierzchni.

b) lzolacjeprzeciwwilgocioweprzeznaczonedoochronywarstwocieplajacychprzedwodazarobowazzaprawynaniejukta
danejmogabycwykonanezjednejwarstwypapyasfaltowejutozonejnasuchoisklejonejwytaczniena zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubo$éwarstwylepikumiedzypodktademipierwszawarstwajzolacjiorazmiedzyposzczegoinymiwarstwami
izolacjipowinno wynosi¢1,0-1,5mm.

e) Szeroko$czaktaddéwpapyzarownopodtuznychjakipoprzecznychwkazdejwarstwiepowinnabyéniemniejsza
niz10cm.Zaktady arkuszykolejnychwarstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledemsiebie.

5.2. lzolacjewodochronnetunelu

Izolacjetunelunalezywykonywaénapodstawieprojektutechnicznegozatwierdzonego przezinzyniera.

a) lzolacjewykonywaésekcjamiograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje uktada¢ na przygotowanym podkladzie na warstwie geowldkniny i ostoni¢ zaprawg
cementowgmarki 5SMPa,

c) izolacje$cianuktada¢ nawarstwiegeowtokninyiostoni¢sciankaz bloczkéwbetonowychgrub. 12cm,

d) izolacjestropuuktada¢nawarstwiegeowtokninyiostoniéwarstwazaprawycementowejmarki SMPa.

5.3.Izolacjetermiczne

5.3.1.  Dowykonywaniaizolacjistosowaématerialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2.  Warstwyizolacyjnewinnybycuktadaneszczegdlniestarannie.Plytystyropianowenalezyuktadaénastykbez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycietenamiarebez ubytkdw iwyszczerbien.
Przyuktadaniuptytwkilkuwarstwachkazdawarstweuktada¢mijankowo.Przesunieciestykdwwinnowynosié¢ minimum3 cm.
5.3.3.  Przywykonywaniuociepleniascianwarstwowychptytypowinnybyéwbudowywanewczasiewznoszenia
$cian.Nalezywykonac50cmwysokoscijednejwarstwysciany,zmontowaéptytyanastepniewykonacdruga warstwesciany.

5.34. Woczasieprzerwwpracywbudowanematerialynalezychroni¢przedzawilgoceniem(przeznakryciefoliglub papa).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymaganajako$émateriatdwizolacyjnychpowinnaby¢potwierdzonaprzezproducentaprzezzaswiadczenieo jakosci
lubznakiemkontroli jako$cizamieszczonymnaopakowaniulubinnym réwnorzednymdokumentem.
Materialyizolacyjnedostarczonenabudowebezdokumentéwpotwierdzajacychprzezproducentaichjakosénie moga

by¢dopuszczonedostosowania.
Odbidérmateriatéwizolacyjnychpowinienobejmowaésprawdzeniezgodnoscizdokumentacjaprojektowagoraz
sprawdzeniewtasciwoscitechnicznychtychmaterialtowzwystawionymiatestamiwytworcy. Wprzypadku
zastrzezencodozgodno$cimateriatuzzaswiadczeniemojakosciwystawionymprzezproducentapowinienbyé
onzbadanyzgodniezpostanowieniaminormy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg



wymaganiomprzedmiotowychnorm.
Nienalezystosowacréwniezmateriatowprzeterminowanych(pookresiegwarancyjnym).

6.2.Wynikiodbioréwmateriatowiwyrobédw powinnyby¢ kazdorazowo wpisywanedodziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowarobétjestmZpowierzchnizaizolowane;.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzorui
sprawdzonychw naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbhidrrobdtizolacyjnychpowiniensie odbyé przedwykonaniemtynkdwiinnychrob6twykonczeniowych.
Podstawedoodbiorurobétmurowychpowinnystanowi¢ nastepujacedokumenty:

a) dokumentacjatechniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczeniaojako$cimateriatow i wyrobdw dostarczonychnabudowe,
d) protokoty odbioruposzczegélnych etapéw robétzanikajacych,

e) protokoty odbiorumateriatowi wyrobdw,

=

wynikibadan laboratoryjnych, jesli takie bytyzlecaneprzez Wykonawce.

8.2.Robotypodlegajgzasadomodbiorurobétzanikajgcych.

9. Podstawaptatnosci

PlacisiezaustalonailosémZizolacji wgceny jednostkowej ktéraobejmuje:
- dostarczeniemateriatow,

- przygotowaniei oczyszczeniepodtoza,

- zagruntowaniepodtozaipotozeniegeowtdkniny,

- wykonanieizolacji wraz zochrona,

- uporzadkowaniestanowiskapracy.

Obmiaréw nalezy dokonywa¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych robét zgodnie z przyjetych
w przedmiarze robdt. W przypadku rozliczenia ryczaltowego obmiary robdt nie sg konieczne. Cena ryczattowa
obejmuje caly zakres rob6t okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dostawy urzadzen
i sprzetu ujetego w tych dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93,

z pbzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

8§ 1. Jezeli strony umdwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkoéw, ktdrej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujacemu zamdwienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.



