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1.0. WST EP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania
dotycz ace wykonania i odbioru ocieplenia scian zewn etrznych
budynkow.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA jest stosowana jako dokumen t
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w punkcie
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACH
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuj a wszystkie czynno sci
umozliwiaj ace i maj ace na celu wykonanie ocieple ol scian

zewnetrznych. Mo zna stosowa ¢ inne rodzaje powlok o parametrach

technicznych nie gorszych ni z przyj eta przyktadowo.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynno $Ci przygotowawczych
oraz wykonanie ocieple o} scian zewn etrznych, pokrytymi
cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi wykonanymi metod g

bezspoinow 3.

1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Okre slenia podane w niniejszej ST s a zgodne z obowi azuj acymi
odpowiednimi  normami i okre sleniami  podanymi w ,Wymaganiach
0golnych”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako $¢ ich wykonania
oraz za zgodno $¢ z Dokumentacj a Projektow a, ST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t podano

w ,Wymaganiach ogoélnych”.

2.0. MATERIALY
Do robét tynkowych nale zy stosowa ¢ wyroby budowlane dopuszczone

do powszechnego stosowania. Suche mieszanki tynkars kie przygotowane



fabrycznie powinny odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguly wy twarzane
z fabrycznie  przygotowanych  mieszanek tynkarskich, powinny
odpowiada ¢ wymaganiom PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznyc h.
Podstawowymi skiadnikami systemu ocieple ns a:

-  masa lub zaprawa klej aca do przyklejania piyt

termoizolacyjnych,

- piyty termoizolacyjne — najcz esciej stosowane: styropian EPS 70
040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada w piytach pod bezp osrednie
wyprawy tynkarskie,

-t aczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoizo lacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania s iatki
zbroj acej,

- siatka zbroj aca,

- $rodek gruntuj acy tworz acy powilok e po sredni a — opcjonalnie,
zale znie od systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zr6 znicowanej fakturze,

- elementy  uzupelniaj ace, np. listwy cokolowe, profile

naro znikowe, listwy kapinosowe itp.

3.0. SPRZ ET
Roboty wykonywa ¢ przy u zyciu sprz  etu zgodnego z instrukcj a
Producenta wyrobu lub przy pomocy innego sprz etu zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru.

4.0. TRANSPORT
Materiaty nale zy przewozi ¢ srodkami transportowymi
w opakowaniach Producenta i zgodnie z jego zaleceni ami. Przewozi ¢
i przechowywa ¢ w suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej.
W pojemnikach oryginalnie zamkni etych mo zna przechowywa ¢ do daty

wazno sci na opakowaniu.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. UWAGI OGOLNE



Wykonawca prowadz acy roboty ociepleniowe podlega przepisom
prawa budowlanego.
Roboty ociepleniowe mog a by ¢ prowadzone jako roboty samoistne -
termorenowacja scian istniej acych budynkéw lub jako roboty
towarzysz ace robotom budowlanym — ocieplenie scian  budynkow
nowowznoszonych.

W przypadku prowadzenia robét ociepleniowych na obi ektach
nowowznoszonych nale zy zapewni ¢ scist a koordynacj e z wykonawcami

innych rob6t.

Rozpocz ecie rob6t ociepleniowych mo ze nast api ¢ dopiero je zeli:

- roboty dachowe, demonta z imonta =z okien, izolacje i podio za pod
posadzki balkonow lub taraséw zostan a zako nczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie
jak: szkio, oktadziny i elementy drewniane, element y metalowe,
podokienniki, okfladziny kamienne, glazura itp., zos tan a
odpowiednio zabezpieczone i ostoni ete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podio zu ulegn a wyschni eciu
(roboty wewn etrzne ,mokre” powinny by ¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem |lub tak zorganizowane, aby nie powodo wac
nadmiernego wzrostu ilo sci wilgoci w ocieplanych $cianach
zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykac h, gzymsach
i innych zostan a wykonane odpowiednie obrébki zapewniaj ace
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyko nczonej
ociepleniem,

- zostanie jasno okre slony sposéb zako niczenia ocieplenia i jego

pot aczenia z innymi elementami budynku,



- przej scia instalacji lub innych elementéw budynku przez
ptaszczyzny ocieplane zostan a rozmieszczone | opracowane
W Spos6b zapewniaj acy catkowit g itrwat a szczelno  s¢.

Przy  termorenowacji scian  istnigj acych  budynkéw, przed
przyst apieniem do prac ociepleniowych musz a zosta ¢ usuni ete
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podio za i nale zy wyeliminowa ¢
ich szkodliwy wplyw na podio ze. Wykonywanie ocieplenia powinno
odbywa ¢ si e zgodnie z dokumentacj a robot ociepleniowych. Wszelkie
odst epstwa od dokumentacji winny posiada ¢ pozytywne uzgodnienia
nadzoru autorskiego, za $ w przypadku robot wymagaj acych pozwolenia

na budow e musz g by ¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robot  ociepleniowych w  przypadku robot
wymagaj acych pozwolenia na budow e musi by ¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.
Przy  wykonywaniu prac ociepleniowych nale zy  bezwzgl ednie
przestrzega ¢ re zimu technologicznego a w szczego6lno sci:
- nale zy stosowa ¢ wyt acznie ,systemy zamkni ete”. Niedopuszczalne
jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodz acych z r6  znych
systeméw gdy =z grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrat e

gwarancji producenta;
- wszelkie materialy wchodz ace w sklad systemu ociepleniowego
musza by ¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami

technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania tem peratura
otoczenia i podio za nie powinna by ¢ ni zsza ni z +5°C,
a w przypadku materiatdbw krzemianowych (silikatowyc h) nie

powinna by ¢ ni zsza ni z +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki

wi azania,;

- podczas wykonywania robét i w fazie wi azania materiaty nale zy
chroni ¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (de szcz,
silne nastonecznienie, silny wiatr); zagro zone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy é,



- rusztowania ustawia ¢z wystarczaj aco du zym odst epem od
powierzchni scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni

roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru tech nicznego.

5.2. PODLO ZA

Podlo ze powinno by ¢ stabilne, no sne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszaj acych przyczepno  $¢ materiatdw mocuj acych warstw e
izolacji termicznej (np. kurz, pylt, oleje szalunkow e itp.). Podto ze
nie mo ze by ¢ wykonane lub zawiera ¢ materialu, ktérego wej scie

w reakcj e chemiczn a z dowolnym skiadnikiem zestawu (np. w wyniku

kontaktu gips / cement). Nie dopuszczalne jest wyro wnanie podto za
poprzez stosowanie lokalnych , podklejek” z piyt te rmoizolacyjnych.
Zakfada si e, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych
i sprawdzonych technologii, nadaj a Si e do przyklejania piyt
termoizolacyjnych bez zadnych czynno  sci przygotowawczych, jednak

wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi ¢ przydatno  $¢ podto  za

do prowadzenia prac.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola p rzydatno sci
podio za pod k atem przyklejania piyt termoizolacyjnych i przyj ecia
wiha sciwych krokow zapewniaj acych polepszenie przyczepno $ci masy lub
zaprawy klejowej do podto za.

METODY OCENY POD{@&

Ogélnymi obowi azuj acymi metodami oceny przydatno sci podlo za pod
stosowanie bezspoinowych systemow ocieplenia scian zewn etrznychs a:

- PROBA ODPORMT@I NA SCIERANIE — Otwart a dioni a lub przy
pomocy czarnej i twardej tkaniny ceni ¢ stopie n zakurzenia,
piaszczenia lub pozostato sci wykwitéw na podio zU.

- PROBA ODPORNTI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE —  Stosuj ac
metod e siatki naci e¢ lub postuguj ac si e twardym i ostrym rylcem

oceni ¢ zwarto $¢ i no $nosc podio za oraz stopie A przyczepno  Sci
istniej  acych powtok.
- PROBA ZWILZANIA —  Szczotk a, p edzlem lub przy pomocy

spryskiwacza okre $li ¢ stopie  nchtonno scipodio za.



- TEST ROWNECI | GLADKO $Cl— Postuguj acsi etat a (zwykle 2m),

pionem i poziomic a okre sli ¢ odchyiki sciany od ptaszczyzny
i sprawdzi ¢ jej odchylenie od pionu, a nast epnie poréwna ¢
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (d otycz acych
np. konstrukcji murowych, tynkéw zewn etrznych, itp.)
Powyzsze proby nale zy przeprowadzi ¢ w kilku miejscach na podto zu,
aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i obiek tywne dla

catego obiektu.

PRZYGOTOWANIE POD&®@

Podlo za z cegiet i elementéw murowych

Podio ze Wymagane czynno $ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
kurz, pyt Oczy sci ¢ zapomoc a mi ekkiej
szczotki, spr ezonego powietrza,

ewentualnie zmy ¢ wod a pod
ci snieniem ¥ ipozostawi ¢ do

wyschni ecia

lu Zne resztki lub Sku¢ioczy sci ¢

wylewki zaprawy

Mury wykonane ze spoin
z elementow: nierébwno sci, Sku ¢ lub ewentualnie wyréwna ¢
- ceramicznych defekty Y zapraw a tynkarsk  a lub wyrébwnawcz g
- betonowych i ubytki z ewentualnie wymaganymi dla
-z gazobetonu uzytych zapraw materiatami
- betonowych z podktadowymi i z zachowaniem
warstw a okresOw karencji
fakturow a wilgo ¢ ? Pozostawi ¢ do wyschni  ecia
wykwity 2 Oczy 4cCi ¢ nasucho zapomoc &

szczotki lub zmy ¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

lu zneinieno  sne | Wyku¢, wymieni ¢, ewentualnie
elementy elewacji uzupetlni ¢ materialem murarskim
z zachowaniem wymaganych okreséw

karencji




brud, sadza,

tluszcz

Zmyé wod g pod ci  énieniem %)
z ewentualnym dodatkiem

detergentow lub specjalnych

srodkéw czyszcz  acych, sptuka ¢
czyst awod g
i pozostawi ¢ do wyschni  ecia

1) odchytki powy  zej lcm sprawdzi ¢ zgodnie z testem réwno sci i gtadko 4Ci

2) wyeliminowa ¢ przyczyny ewentualnego podci

3) stosowa ¢ ci $nienie max 200 baréw

Podlo za z betonu

agania kapilarnego

Podio ze Wymagane czynno $ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
kurz, pyt Oczy sci ¢ zapomoc a mi ekkiej
szczotki, spr ezonego powietrza,
ewentualnie zmy ¢ wod g podci  $nieniem
3)
Sciany wykonane i pozostawi ¢ do wyschni  ecia
z: lu zne resztki lub Skuc¢ioczy sci ¢
- betonu wylewki zaprawy ze
towarowego spoin
i wykonanego na nierébwno sci, Sku¢, zfrezowa ¢ lub zeszlifowa é,
budowie defekty Y ewentualnie wyrbwna ¢ zapraw a
- prefabryk i ubytki tynkarsk a lub wyréwnawcz &z
owanych ewentualnie wymaganymi dla u zytych
elementow zapraw materiatami podktadowymi
betonowyc i z zachowaniem okresow karencji
h wilgo ¢ ? Pozostawi ¢ do wyschni  ecia
- elementéw |wykwity 2 Oczysci ¢ nasucho za pomoc g szczotki
betonowyc lub zmy ¢ odpowiednio przygotowanym
h roztworem
zwarstw a |[lu zneinieno  $ne Wyku¢, wymieni ¢, ewentualnie
fakturow a |elementy elewaciji uzupelni ¢ materiatem murarskim lub

zapraw a do betondéw z ewentualnie
wymaganymidlau zytych zapraw
materiatami podktadowymi

i z zachowaniem wymaganych okresow

karencji




brud, sadza,

tluszcz

Zmyé wod g pod ci  énieniem %)

z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkow
czyszcz acych, spluka & czyst awod a

i pozostawi ¢ do wyschni  ecia

warstwy mleczka

Zeszlifowa ¢ luboczy sci ¢ przez

szalunkowych

cementowego szczotkowanie i odpyli ¢ spr ezonym
powietrzem, ewentualnie zmy ¢ wod g
podci snieniem ¥ i pozostawi ¢ do
wyschni ecia

resztki Zmyé wod g pod ci  énieniem %)

z ewentualnym dodatkiem detergentow

substancji lub specjalnych srodkow

antyadhezyjnych czyszcz acych, spluka ¢ czyst awod a

i pozostawi ¢ do wyschni  ecia

1) odchytki powy  zej lcm sprawdzi ¢ zgodnie z testem réwno sci i gtadko $Ci

2) wyeliminowa ¢ przyczyny ewentualnego podci agania kapilarnego

3) stosowa ¢ ci $nienie max 200 barow

Podto za pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podto ze Wymagane czynno $cCi przygotowawcze
Rodzaj Stan
kurz, pyt, Oczy sci ¢ za pomoc g szczotkowania D,
kredowanie spr ezonego powietrza, ewentualnie
zmyé wod g pod ci  énieniem ¥
i pozostawi ¢ do wyschni  ecia
brud, sadza, Zmyé wod g pod i $nieniem 2
Powtoki z farb tluszcz z ewentualnym dodatkiem detergentow
mineralnych lub specjalnych srodkow
i wapiennych czyszcz acych, sptuka ¢ czyst awod 4

i pozostawi ¢ do wyschni  ecia

ztuszczenia,
odpryski,

odwarstwienia

Usuna¢ za pomoc a szczotkowania 9

i spr ezonego powietrza, ewentualnie

zmyé wod g pod ci $nieniem  ®

i pozostawi ¢ do wyschni  ecia
Mineralne tynki kurz, pyt, Oczy sci ¢ za pomoc & szczotkowania 9,
kredowanie spr ezonego powietrza, ewentualnie

podkladowe
i

nawierzchniowe

zmyé wod g pod ci  $nieniem

i pozostawi ¢ do wyschni  ecia




brud, sadza,

Zmyé wod g pod ci  $nieniem %)

tluszcz z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkow
czyszcz acych, spluka & czyst awod a
i pozostawi ¢ do wyschni  ecia

miejsca lu  zne, Skuc¢ioczy sci ¢ zapomoc a

gluche, odspojone szczotkowania 4), ewentualnie zmy ¢
woda pod ci  $nieniem 3) i pozostawi ¢
do wyschni ecia

nierbwno 5ci, Sku¢ lub ewentualnie wyréwna é

defekty Y zapraw a tynkarsk  a lub wyréwnawcz a

i ubytki z ewentualnie wymaganymi dla u zytych
zapraw materiatami podktadowymi
i z zachowaniem okreséw karencji

wilgo ¢ ? Pozostawi ¢ do wyschni  ecia

wykwity 2 Oczysci ¢ nasucho za pomoc g szczotki
lub zmy ¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

1) odchytki powy  zej lcm sprawdzi ¢ zgodnie z testem réwno sci i gtadko 4Ci

2) wyeliminowa ¢ przyczyny ewentualnego podci

3) stosowa ¢ ci
4) stosowanie  srodkéw gruntuj

jest niewystarczaj ace

Podto za pokryte tynkami i farbami wi

$nienie max 200 baréw

acych wgt

agania kapilarnego

ebnych i wzmacniaj acych podio ze

azanymi organicznie

Podlo ze

Rodzaj Stan

Wymagane czynno $ci przygotowawcze

ztuszczenia,

Usuna¢ mechanicznie (zdzieranie,

mocne i dobrze

przylegaj ace

odpryski, skrobanie) lub przy pomocy
odwarstwienia odpowiednich  srodkéw chemicznych
(fugowanie), sptuka ¢ czyst awod a lub
) woda podci  s$nieniem Y i pozostawi ¢
Powtoki z farb ] )
_ ) do wyschni ecia 2
i tynkow ] .
_ powtoki zwarte, Zmy¢ czyst  a bie zacawod g
dyspersyjnych

z ewentualnym dodatkiem detergentow

lub specjalnych srodkéw czyszcz  acych

i ponownym sptukaniem czyst awod g

i pozostawi ¢ dowyschni  ecia, mo zna

stosowa ¢ dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podio

ci $nienie max 200 baréw, przy renowacji lub naprawach

zach pod powlokami dyspersyjnymi stosowa é

ocieplenia wykona é

10



wcze sniej prob e, jednak w zadnym przypadku nie nale zy przekracza ¢ 40

baréw
2) stosownie  srodkow gruntuj acych wgt ebnych i wzmacniaj acych podio ze
jest niewystarczaj ace

5.3. PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typow ych podio zy

budowlanych, u zywa si e fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na

bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalneg 0, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z wod a lub dyspersyjne masy
klejowe, daj ace po wymieszaniu z cementem zapraw e klejow a. Do
zastosowa n specjalnych mo zliwe jest réwnie z u zycie odpowiednich mas
klejowych do przyklejania plyt i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych poni zej poziomu terenu. Zapraw e klejow g nale =zy
przygotowa ¢  wedlug zalece 1 producenta (instrukcje i karty

techniczne).

Nakfadanie kleju wykonuje si e metodami:
- metoda obwodowo — punktowa — metoda najpopularniejs za, zwana
rownie z metod a ,ramki i plackow”), stosowana w przypadku

nierobwno sci podio  za do 10 mm.

- metoda grzebieniowa - najkorzystniejsza, ale mo zliwa do
stosowania wyt  acznie na réwnych podio zach. Zapraw e naklada
si e na cal a powierzchni e plyty terrmoizolacyjnej przy u zyciu

pacy z ebatej(z  eby ok. 10 x 10 mm).

Zapraw e Kklejow a nanosi si e Jjedynie na powierzchni e piyt
izolacyjnych, nigdy na podto ze.
Ze wzgl edu na hydrofobowo $¢ wetna mineralna wymaga wst epnego

szpachlowania (,gruntowania” klejem).

Piyty nale 2y ukftada ¢ od dolu do gory rozmieszczaj aC pasami
poziomymi, z przewi azaniem na naro zach ,na mijank e” (mini  ecie
kraw edzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejani a o scie zy
otworow.

5.4. MOCOWNIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH PRZY POMOCY ®&BCZNIKOW
MECHANICZNYCH
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llo s¢, rodzaj i dhgo $¢ t acznikbw mechanicznych winna by ¢
szczegOtowo okre  slona w dokumentacii technicznej.
Rodzajt acznikéw zale zny jest od rodzaju podio za, W ktérym ¢ aczniki
te maj a by ¢ osadzone oraz zastosowanego materiatu termoizolacy jnego.

Do mocowania piyt styropianowych mo zliwe jest stosowanie
t acznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, a w przypadku welny
mineralnej — wyt acznie z trzpieniem stalowym. W przypadku podio  zy
gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecz nym ukfadzie
komér powietrznych nale zy zachowa ¢ szczegbéln g ostro znosé  przy
doborze t acznikéw i stosowa ¢ t aczniki przeznaczone do tego rodzaju
podio za (posiadaj ace dopuszczenie do stosowania).
W przypadku podio zy o w atpliwej no snosci, w szczegolno $Ci
zbudowanych z materialdw szczelinowych zalecane jes t wykonanie préb
wyrywaniat  acznikdw.

t aczniki mechaniczne nale zy osadza ¢ po stwardnieniu kleju.

Istniej]  acy tynk nale zy traktowa ¢ jako nieno $ne podto ze, dlatego
wymagana gt eboko $¢ kotwienia 1} acznikbw nale zy liczy ¢ od poziomu

wla sciwej, no  snej  sciany.

5.5. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstw e zbrojon g wykonuje si e hajwcze sniej po uptywie 24 godzin
od monta zu plyt termoizolacyjnych. Po tym czasie nakfada si e na
ptyty termoizolacyjne zapraw e lub mas e klej aca i rozprowadza si ej a
rownomiernie. Na tak przygotowanej warstwie natychm iast rozktada si e
siatk e zbroj aca. Siatka zbroj aca powinna by ¢ niewidoczna

i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klej acego.

5.6. WYPRAWA ZEWNETRZNA

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie nani esienie
technik g malarsk a podktadu tynkarskiego.
Wierzchni g wypraw e tynkarsk & nale zy naktada ¢ po naklada ¢ po
doktadnym wyschni  eciu warstwy zbrojonej, nie wcze $niej jednak ni Z po

48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mog a posiada ¢ r6 zne faktury zgodnie z kartami
technicznymi i prébkami producenta. Ze wzgl edu na rozszerzalno s¢
termiczn a, gladkie faktury powierzchni tynkéw w systemach oc ieple n
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nie s a wskazane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieni u do 1 mm)

maozna stosowa ¢ jako tynki uzupetniaj ace na matych powierzchniach nie
podlegaj acych ociepleniu np. wn etrza ekranéw balkonowych.

Malowanie elewacji (o ile wyst epuje) nale  zy wykonywa ¢ na tynkach
dobrze wyschni  etych. Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowy mi
rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta sy stemu jest
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego zmni ejsza si e
zhacz aco jego chtonno $¢ wilgoci oraz zdolno $¢ tynkow do zabrudze A.

6.0. KONTROLA JAKO $CI WYKONANIA ROBOT

KONTROLA PODLZA

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj a.

- wygl ad powierzchni podio za, Z ktérego mo znha wywnioskowa ¢ o jego
stopniu  zabrudzenia, zniszczenia, stabilno sci, réwno sci
powierzchni,  zawilgocenia i  chionno sci. W  przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu no snosci podio  za
przeprowadzonego wg zalece n dostawcy systemu ocieplenia,

- odchytki geometryczne podio za.

KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDDSKEADNIKOW SYSTEMU OCIEPLENIA
Kontrola ta  polega na  sprawdzeniu  zgodno sci dokumentow
dopuszczaj acych poszczegdélne wyroby do obrotu 2z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega ¢ prawidlowo $¢ oznakowania
poszczegoblnych materialdw. Po stwierdzeniu formalne j przydatno  &ci
wyrobéw, nale zy dokona ¢ sprawdzenia zgodno sci  asortymentowej,

jako sciowejiilo sciowej.

KONTROLA MEDZYOPERACYJNAowinna obejmowa ¢ prawidtowo — $¢:
- przygotowanie podio za (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie
ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie - w zakresie konie cznym)
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- o0sadzeniat acznikbw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili, wykonania wyprawy tynkarskiej,
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- wykonania (ewentualnego) malowania.

KONTROLA PRZYGOTOWANIA POD# polega na sprawdzeniu czy podto ze
zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano
uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

KONTROLA PRZYKLEJENIA PLYT TERMOIZOLACYJINYCH polega na
sprawdzeniu: rowno sci i ci aglo sci powierzchni, ukladu i szeroko sci
spoin.
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KONTROLA OSADZENIA CZNIKOW MECHANICZNY Cldolega na sprawdzeniu

liczby i rozmieszczenia t acznikbw mechanicznych. W przypadku podio zy
0 Ww atpliwej no $nosci, w szczegolno sci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywani at acznikéw.

KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ZBROJONRblega na: sprawdzeniu

prawidlowo sci  zatopienia  siatki  zbroj acej] w masie klej acej,
wielko sci zakladow siatki zbroj acej, grubo  sci warstwy zbrojonej,
rowno sci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia war stwy
zbrojonej przed przyst apieniem do dalszych prac. Kontroli podlega

rébwnie z prawidlowo $¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naro zy zewn etrznych, o scie zy i naro  zy otwordw, dylataciji,
podokiennikbéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwno sci warstwy

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIAolega na
sprawdzeniu  Ci aglo sci wykonania  warstwy  gruntowej i jej

skuteczno sci.

KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKIGthlega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki prz ed negatywnym
wplywem  dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuni eCia poza

projektowan g ptaszczyzn e Sciany.

KONTROLA WYKONANIA WYPRAWY TYNKARSKIGblega na sprawdzeniu

ci aglto sci, robwno sci i nadania wila sciwej zgodne] z projektem
struktury. Wymagania co do réwno sci powinny by ¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawc a a inwestorem. Je s$li - w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do réwno $ci powierzchni oraz kraw edzi

nale zy przy] acé:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno b y¢é wi eksze
ni z 3mm i w liczbie nie wi ekszej ni  z 3 na catej diugo sci taty
kontrolnej (fata dtugo sci 2,0m),
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- odchylenia kraw edzi od kierunku pionowego nie powinno by ¢

wi eksze ni  z 2mm na 1m i nie wi ecej ni z 30mm na catej wysoko sci
budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw edzi
zewnetrznych na catej wysoko $ci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wi eksze ni z 30 mm na

calej wysoko  sci budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wn ek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by ¢ wi ekszeni z 7mm.

KONTROLA  WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIApolega na

sprawdzeniu  Ci agto sci, jednolito sci faktury i barwy, braku
miejscowych  wypukio sci i wkl esto sci, oraz widocznych napraw

i zaprawek.

OCENA WY& DU ZEWNTRZNEGOpolega na wizualnej ocenie wyko ACZONE)
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa ¢ si e
jednorodno sci a 1 niezmienno sci g barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypukto sci 1wkl esto sci stwierdzanymi wzrokowo przy

Swietle rozproszonym z odlegto $ci >3 m. Nie dopuszcza si e oceny
tynku w  swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza réwno legle
lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno by ¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru

technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami szcz ego6towymi

zawartymi w umowie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t zgodnie z wymaganiami ogolnymi. Jednos tk a miary jest
1 m? powierzchni ocieplanej. Do ptatno sci - przyjmuje si e ilo s¢

nt wykonanej i odebranej powierzchni.
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Obmiaréw nale zy dokonywa ¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla

poszczegdblnych robdt zgodnie z przyj etych w przedmiarze robét.

W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiary robot nie s a konieczne.
Cena ryczaltowa obejmuje caly zakres robot okre slony w SIWZ,
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty
zZwi gzane z realizacj a robét obj etych dokumentacj a projektow g oraz
specyfikacj g techniczn g wykonania i odbioru robdét budowlanych,

dostawy urz adzen isprz etu uj etego w tych dokumentach, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zw i azanych
z realizacj a przedmiotu umowy, a tak ze oddziatywania innych
czynnikbw maj acych lub mog acych mie ¢ wplyw na  Kkoszty.
Niedoszacowanie, pomini ecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie mo ze by ¢ podstaw g do zgdania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D z. U. z 1964 nr

16, poz. 93, z po zniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia

okre sla w art. 632 nast epuj aco:
8 1. Je zeli strony umowily si e 0 wynagrodzenie ryczaltowe,
przyjmuj acy zamdwienie nie mo ze zadac¢ podwy zszenia wynagrodzenia,
chocia zby w czasie zawarcia umowy nie mo zna byto przewidzie ¢

rozmiaru lub kosztéw prac.

8§ 2. Je zeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mo zna
bytlo przewidzie ¢, wykonanie dzieta grozitoby przyjmuj acemu
zaméwienie ra zaCa Strat a, s ad moze podwy zszy ¢ ryczatt lub

rozwi azadé umowe.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zgodnie z wymaganiami ogolnymi. Odbior y nale zy
przeprowadza ¢ dla ka zdej warstwy osobno, przy czym sporz adza si e
jeden protoké6t odbioru izolacji po wykonaniu wypraw y tynkarskiej
(ewentualnie powloki malarskiej). W protokole odbio ru nale zy
odnotowa ¢ fakt dokonywania poprawek, okre slaj ac ich rodzaj
i miejsce. Podstaw a do odbioru robot ociepleniowych s a badania

obejmuj ace:
- sprawdzenie zgodno  sci z Dokumentacj a Projektow 3,

- sprawdzenie materiatow,
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- sprawdzenie podito za,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidiowo $ci wykonanych robdét.

Do odbioru robét Wykonawca zobowi azany jest przedto zyé:

- protokoty bada n  kontrolnych lub za Swiadczenie  jako sCi
materiatow,

- protokoty odbiorow cz esciowych,

- zapisy w Dzienniku Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si e za prawidlowo wykonany element rob6t wg tabeli cen
przedstawionej przez Wykonawc e w ofercie. Cena ryczattowa uwzg| ednia
m.in.: dostarczenie materiatdw, przygotowanie (w ty m wyréwnanie)
i oczyszczenie pokrywanej powierzchni, ulo zenie poszczegoblnych
warstw zgodnie z niniejsz a ST i Dokumentacj a Projektow a. Cena
uwzgl ednia réwnie z zaklady, odpady i wubytki materialowe oraz

oczyszczenie miejsca pracy.

Placi si e =za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi

w niniejszej specyfikacji i odebrane przez Inspekto ra Nadzoru,
mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w koszt orysie podanym
przez Wykonawc e w ofercie.

W przypadku rozliczenia ryczattowego ptaci si e za wykonany element
wg tabeli cen przestawionej przez Wykonawc e w ofercie. Cena
ryczattowa obejmuje m.in.: przygotowanie podio za, dostarczenie
materiatéw i sprz etu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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