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11.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

. Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

. Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

. Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuije sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002.
2.2. Powtoki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie
z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej - punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
— zgodno$ci z projektem,
— zgodno$ci z atestem wytwarni,
—  jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
_ transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa



— odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7.Slusarkastalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne  bledy  wykonania  elementdw  powinny  odpowiada¢é ~ wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie rob6t
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

5.2.

—  prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do whudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inspektora

5.3.

Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato

55.

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy
uszczelniajacej.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetiac

6.1.

wymagania podane dla rob6t malarskich.

Kontrola jakosci

6.2.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

.6.3.

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

—  sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

—  sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

—  stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiarrobot

Jednostkg obmiarowg rob6t jest ilos¢ m? elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa pfatnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Obmiaréw nalezy dokonywa¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z przyjetych
w przedmiarze rob6t. W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiary robét nie sg konieczne. Cena ryczalttowa obejmuje caty
zakres robét okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacjq projektowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu ujetego w tych dokumentach, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikbw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93, z pGzniejszymi zmianami) ten rodzaj
wynagrodzenia okre$la w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamoéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu
zamOwienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczait lub rozwigza¢ umowe



