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1. Wst ep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji te chnicznej s 4

wymagania dotycz ace wykonania i odbioru robdt pokrywczych dachu
Z ptyt warstwowych i obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymien ionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynno sci
umozliwiaj ace i maj ace na celu wykonanie pokry ¢ dachowych wraz
z obrébkami blacharskimi i elementami wystaj acymi ponad dach budynku
tzn.:

Parapety zewn etrzne.
Obrébki blacharskie.
Rynny i rury spustowe.
Piyty warstwowe.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej SST s a zgodne z obowi azuj acymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za
zgodno ¢ z dokumentacj a projektow g, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.



2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1 Blacha stalowa powlekana

2.1.2. Blacha
Wymiary: 1000mm x 500 mm grubo $¢ 0,55 mm

wia sciwo sci stopu: 99,995 Zn

Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2
Powierzchnia patynowana

2.1.2. Blacha do obrobek blacharskich stalowa

2.2. £ aczniki
Do mocowania blachy stosowa ¢ materialy zalecane przez producenta.
2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy powleka nej wraz

z elementami dodatkowymi.

Stosuje si e rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk

o0 przekrojach  okre slonych  w dokumentacji  projektowej wraz

z elementami dodatkowymi jak wpusty, rynajzy, 1 aczniki - rynny,
kolana, za slepki ko ncowe itp. Lt acznie rynien oraz rur spustowych

oraz ich monta z do konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi producen ta

zastosowanego systemu.

3. Sprz et

Roboty mo znawykona ¢ r ecznie lub przy u zyciu dowolnego typu sprz etu.

4. Transport
Wg SST 00.00. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfi kaciji.

5.  Wykonanie robot

5.1. Parapety zewn etrzne




Parapety zewn etrzne nale zy wykona ¢ w oparciu o blach e tytan cynk
z ktérej zostan a wygi ete parapety zgodnie z ksztaltem obiektu oraz
wielko sci g zakrywane] powierzchni. Wypust poza lico elewacii
powinien wynosi ¢ min. 3 cm i by ¢ zako nczony okapnikiem. Spadek
parapetu musi zapewni ¢ odptyw wody i wynosi ¢ co najmniej 1 %

w kierunku zewn  etrznym.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do wielko $ci pochylenia

oraz ksztaltu potaci . Roboty blacharskie z blachy laminowanej
membrana dachow a mozna wykonywa ¢ o ka zdej porze roku, lecz w
temperaturze nie ni zszej od -5°C.Po wykonaniu poszycia dachu

membrane nale zy pot aczy ¢ z obrébkami poprzez klejenie lub zgrzewanie

Roboty nale zy wykona ¢ w porozumieniu z  wykonawc a dachu,
a najlepiej przez tego samego wykonawc e.
Robdét nie mo  zna wykonywa ¢ na oblodzonych podto zach.

5.5. Rynny z blachy powlekanej

Rynny powinny by ¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadaj acych
dlugo sci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocziono we, powinny
by¢ t aczone w zt  aczach poziomych na zaktad szeroko sci 40mm; zt  acza
powinny by ¢ lutowane na catej dlugo sci, lub gotowych elementéw
prefabrykowanych z blachy tytan cynk i t aczonych prefabrykowanymi

zt aczkami poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie

Rynny  powinny by ¢ mocowane do  podkonstrukcji uchwytami
rozstawionymi w odst epach nie wi  ekszych ni 2z 50 cm, spadki rynien
regulowa ¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mi ec

wlutowane lub wmontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe — jw.

Rury spustowe powinny by ¢ wykonane z pojedynczych czionow

odpowiadaj acych dlugo sci arkusza blachy i skladany w elementy

wielocztonowe, powinny by ¢ t aczone w zt aczach pionowych na r abek
pojedynczy le zacy, aw zt aczach poziomych na zakfad szeroko $ci 40mm;
zt acza powinny by ¢ lutowane na catej diugo Cl.



Rury spustowe systemowe wykona ¢ z prefabrykowanych elementéw
z blachy tytan cynk. Rury spustowe powinny by ¢ mocowane do  scian
uchwytami, rozstawionymi w odst epach nie wi  ekszych ni z 15 m,

uchwyty powinny by ¢ mocowane w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia

w spoiny muru lub osadzenie w Zaprawie cementowej

w  wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzaj ace wod e do
kanalizacji powinny by ¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW
kanalizacji deszczowej na gt eboko ¢ kielicha.

Plyty warstwowe t aczone s g nazamek.

Odpowiednie uksztatltowane obrze za oktadzin wsuwane s a W uprzednio
uformowane gniazda, po nalo zeniu warstwy silikonu. Po stronie

zewnetrznej zastosowa ¢ odpowiedni g obrobk e zapewniaj aca szczelno s¢

przed wodami opadowymi i tworzeniem si e mostébw termicznych.
Mocowanie pilyt do konstrukcji odbywa si e za pomoc a wkr etbéw
samowierc acych, $rub przelotowych it acznikdw specjalnych.

6. Kontrola jako SCi

6.1. Materialy

a) Wymagana jako $¢ materiatbw  powinna by ¢ potwierdzona przez
producenta przez za swiadczenie o jako sci lub znakiem kontroli
jako sci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz ednym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budow e bez dokumentéw
potwierdzaj acych przez producenta ich jako $¢, nie mog a by ¢

dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatbw powinien obejmowa ¢ zgodno $¢ z dokumentacj g
projektow & oraz sprawdzenie wia sciwo sci technicznych tych
materiatléw z wystawionymi atestami wytwarcy.

W  przypadku  zastrze zen co do zgodno sci materiatu
z za sSwiadczeniem o jako $ci wystawionym przez producenta —
powinien by ¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowej.



d) Nie dopuszcza si e stosowania do robd6t materiatéw, ktorych
wia sciwo sci nie odpowiadaj a wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale zy stosowa ¢ rownie z materialdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by ¢ ka zdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostk a obmiarow g robot jest:
— m? pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwini ecCiu,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo $¢ robo6t okre sla si e na podstawie projektu z uwzgl ednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spr awdzonych
w naturze.

Obmiaréw nale 2y dokonywa ¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla

poszczegodlnych robo6t zgodnie z przy;j etych w przedmiarze robdét.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego obmiary robot nie s g
konieczne. Cena ryczaltowa obejmuje caly zakres rob 6t okre slony
w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji tech nicznej
wykonania i odbioru robdét. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszystkie koszty zwi azane z realizacj a robo6t obj etych dokumentacj a
projektow a oraz specyfikac] a techniczn  a wykonania i odbioru robot
budowlanych, dostawy urz adzen i sprz etu uj etego w tych
dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszaco wania wszelkich
kosztébw zwi azanych z realizacj a przedmiotu umowy, a tak ze
oddziatywania innych czynnikbw maj acych lub mog acych mie ¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pomini ecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy hie mo ze by ¢ podstaw a do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego.



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D z.U.z1964 nr

16, poz. 93, z pd zniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia

okre sla w art. 632 nast epuj aco:

§ 1. Je czeli strony umoéwity si e 0 wynagrodzenie ryczattowe,
przyjmuj acy zamoOwienie nie mo ze zadaé podwy zszenia wynagrodzenia,
chocia zby w czasie zawarcia umowy nie mo zna bylo przewidzie é
rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Je zeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mo zna
bylo przewidzie ¢, wykonanie dzieta groziloby przyjmuj acemu
zaméwienie ra zaCq Strat g, s ad mo:ze podwy zszy é ryczaltt lub

rozwi gza é umowe.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podto za

Badania podto  za nale zy przeprowadza ¢ w trakcie odbioru cz esciowego,

podczas suchej pogody, przed przyst apieniem do wykonania prac.

8.2. Odbior robo6t blacharskich

Roboty blacharskie, jako roboty zanikaj ace, wymagaj] a odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru cz esciowego nale zy
przeprowadza ¢ dla tych robét, do ktorych dost ep po zniej jest

niemo zliwy lub utrudniony.
Odbidér cz  esciowy powinien obejmowa ¢ sprawdzenie:
- podio za,
- Jako sci zastosowanych materiatow,

- doktadno sci wykonania poszczegoélnych elementow,

- doktadno sci wykonania obrébek  blacharskich i ich
pot aczenia
Z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz esciowego powinno by ¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

- badania ko  ncowe nale zy przeprowadza ¢ po zako nczeniu robot, po

deszczu.



Podstaw e do odbioru robo6t pokrywczych stanowi a hast epuj ace
dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzaj acym odbiér cz  esciowy
podto za oraz poszczegolnych elementdw,
- zapisy dotycz ace wykonywania robo6t blacharskich i rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér ko ncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonany ch
obrébek blacharskich i pot aczenia ich z urz adzeniami
odwadniaj acymi, a tak ze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpiecze 1 eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z blach, obrobek blacharskic h, rynien

i rur spustowych powinien obejmowa ¢ ponadto:

sprawdzenie prawidtowo scipot  acze n poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do dachu, podkonstr ukcji  lub
scian,

sprawdzenie prawidtowo sci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelno sci pot  acze n rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog a by ¢ montowane po sprawdzeniu dro zN0 &Ci

przewodéw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatno SCi

B.09.01.00 Pokrycie parapetow zewn etrznych.

Ptaci si e za wykonany element rob6t wg tabeli cen podan a przez
Wykonawce w ofercie. Cena ryczaltowa obejmuje m.in.: dostaw e
materiatu, wykonanie podktadek, zamocowanie i regul acj e spadku

oraz plaszczyzny warstwy wierzchniej.
B.09.02.00 Obrabki blacharskie.
Pfaci si e za wykonany element rob6t wg tabeli cen podan a przez
Wykonawce w ofercie. Cena ryczaltowa obejmuje m.in.:
- dostaw e materiatu
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podto zu, zalutowanie pot acze n,

- uporz agdkowanie stanowiska pracy.



B.09.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si

e za wykonany element robo6t wg tabeli cen podan a przez

Wykonawce w ofercie. Cena ryczattowa obejmuje m.in.:

dostaw e materiatu
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pot acze n,

uporz adkowanie stanowiska pracy.

B.09.04.00 Piyty warstwowe.

Ptaci si e za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji i odebrane przez Inspekto ra Nadzoru,
mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w koszt orysie podanym

przez Wykonawc e w ofercie lub wg poszczegdlnych elementéw robot.

10. Przepisy zwi azane

Obowi gzuj ace normy budowlane.



