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Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania SST

13.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:
e Drzwii bramy
e Oknainaswietla.
Okreslenia podstawowe

15.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykorficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkcii stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.
Réznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy : dolm 5
5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica ditugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubo$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2.0kucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze $cianami os$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skiadnikéw szkodliwych dia
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Pafstwowego Zaktadu Higieny.

2.34. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
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stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy
stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4, Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich
24.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5.  Farbyilakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
-  do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN- 71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe og6inego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6.  Szklo
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8.  Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9.  Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. 2.10.Szybabezpiecznaprzeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $érodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. _ Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$é szeroko$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.




53.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugo$ci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbhudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
\Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a
oscieznica -1 -1

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

—  sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06
i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

-  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg&téw konstrukeyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

6. Kontrolajakosci
6.1

10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiarrobét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- szt. wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.



Obmiaréw nalezy dokonywa¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczeg6inych robét zgodnie z przyjetych w
przedmiarze rob6t. W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiary robét nie sg konieczne. Cena ryczaltowa obejmuje caty zakres
robdt okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu ujetego w tych dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93,

z pbzniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowity si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktdrej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu
zamowienie razacq strata, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.



