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1.  Wst ęp 

1.1. Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 

wymagania dotycz ące wykonania obróbek blacharskich.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie 

czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie pokry ć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementam i wystaj ącymi 

ponad dach budynku tzn.: 

• Parapety zewn ętrzne. 

• Obróbki blacharskie. 

• Rynny i rury spustowe. 

 

1.4. Okre ślenia podstawowe  

 

Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z obowi ązuj ącymi 

odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz 

za zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 
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2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne  

 

2.1.1 Blacha stalowa powlekana  

2.1.2. Blacha  

Wymiary: 1000mm x 500 mm grubo ść 0,55 mm  

wła ściwo ści stopu: 99,995 Zn 

Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2 

   Powierzchnia patynowana  

 

2.1.2. Blacha do obróbek blacharskich stalowa  

 

2.2. Ł ączniki  

 

Do mocowania blachy stosowa ć materiały zalecane przez producenta. 

 

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy powleka nej  wraz  

z elementami dodatkowymi.  

Stosuje si ę rynny dachowe i rury spustowe z blachy  

o przekrojach okre ślonych w dokumentacji projektowej wraz  

z elementami dodatkowymi jak wpusty, rynajzy, ł ączniki rynny, 

kolana, za ślepki ko ńcowe itp. Ł ącznie rynien oraz rur spustowych 

oraz ich monta ż do konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu.  

 

3.  Sprz ęt 

Roboty mo żna wykona ć r ęcznie lub przy u życiu dowolnego typu 

sprz ętu. 
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4.  Transport 

Wg SST 00.00. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfi kacji. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Parapety zewn ętrzne  

  

Parapety zewn ętrzne nale ży wykona ć w oparciu o blach ę  

z której zostan ą wygi ęte parapety zgodnie z kształtem obiektu oraz 

wielko ści ą zakrywanej powierzchni. Wypust poza lico elewacji 

powinien wynosi ć min. 3 cm i by ć zako ńczony okapnikiem. Spadek 

parapetu musi zapewni ć odpływ wody i wynosi ć co najmniej 1 %  

w kierunku zewn ętrznym. 

 

5.2. Obróbki blacharskie  

 

Obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do wielko ści 

pochylenia oraz kształtu połaci . Roboty blacharski e z blachy 

laminowanej membran ą dachow ą można wykonywa ć o ka żdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie ni ższej od –5°C.Po wykonaniu poszycia 

dachu membran ę nale ży poł ączy ć z obróbkami poprzez klejenie lub 

zgrzewanie . 

Roboty nale ży wykona ć w porozumieniu z wykonawc ą dachu,  

a najlepiej przez tego samego wykonawc ę. 

Robót nie mo żna wykonywa ć na oblodzonych podło żach. 

 

 

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej  

 

Rynny powinny by ć wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj ących 

długo ści arkusza blachy i składany w elementy wieloczłono we, 

powinny by ć ł ączone w zł ączach poziomych na zakład szeroko ści 

40mm; zł ącza powinny by ć lutowane na całej długo ści, lub gotowych  

elementów prefabrykowanych z blachy i ł ączonych prefabrykowanymi 

zł ączkami poprzez zakład uszczelniany lub klejenie  
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Rynny powinny by ć mocowane do podkonstrukcji uchwytami  

rozstawionymi w odst ępach nie wi ększych ni ż 50 cm, spadki rynien 

regulowa ć na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mi eć 

wlutowane lub wmontowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.4. Rury spustowe – jw.  

 

   Rury spustowe powinny by ć wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadaj ących długo ści arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, powinny by ć ł ączone w zł ączach pionowych na 

r ąbek pojedynczy le żący, a w zł ączach poziomych na zakład 

szeroko ści 40mm; zł ącza powinny by ć lutowane na całej 

długo ści. 

 

Rury spustowe systemowe wykona ć z prefabrykowanych elementów  

z blachy. Rury spustowe powinny by ć mocowane do ścian uchwytami, 

rozstawionymi w odst ępach nie wi ększych ni ż 1,5 m, uchwyty 

powinny by ć mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej  

w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzaj ące wod ę do 

kanalizacji powinny by ć wpuszczone do rury żeliwnej lub PCW 

kanalizacji deszczowej na gł ęboko ść kielicha. 

 

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Materiały  

 

a)  Wymagana jako ść materiałów  powinna by ć potwierdzona przez 

producenta przez za świadczenie o jako ści lub znakiem kontroli 

jako ści zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rz ędnym 

dokumentem. 

b)  Materiały dostarczone na budow ę bez dokumentów 

potwierdzaj ących przez producenta ich jako ść, nie mog ą by ć 

dopuszczone do stosowania. 

c)  Odbiór materiałów  powinien obejmowa ć zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą oraz sprawdzenie wła ściwo ści technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 



6 

W przypadku zastrze żeń co do zgodno ści materiału  

z za świadczeniem o jako ści wystawionym przez producenta – 

powinien by ć on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

d)  Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których 

wła ściwo ści nie odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych norm. 

e)  Nie nale ży stosowa ć równie ż materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

f)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć ka żdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 

– m2 pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwini ęciu, 

– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilo ść robót okre śla si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spr awdzonych  

w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło ża 

 

Badania podło ża nale ży przeprowadza ć w trakcie odbioru 

cz ęściowego, podczas suchej pogody, przed przyst ąpieniem do 

wykonania prac. 

 

8.2. Odbiór robót blacharskich  

 

Roboty blacharskie, jako roboty zanikaj ące, wymagaj ą odbiorów 

cz ęściowych. Badania w czasie odbioru cz ęściowego nale ży 

przeprowadza ć dla tych robót, do których dost ęp pó źniej jest 

niemo żliwy lub utrudniony. 

Odbiór cz ęściowy powinien obejmowa ć sprawdzenie: 

– podło ża, 

– jako ści zastosowanych materiałów, 
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– dokładno ści wykonania poszczególnych elementów, 

– dokładno ści wykonania obróbek blacharskich i ich 

poł ączenia  

z pokryciem. 

Dokonanie odbioru cz ęściowego powinno by ć potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

- badania ko ńcowe nale ży przeprowadza ć po zako ńczeniu robót, po 

deszczu. 

Podstaw ę do odbioru robót pokrywczych stanowi ą nast ępuj ące 

dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj ącym odbiór cz ęściowy 

podło ża oraz poszczególnych elementów, 

– zapisy dotycz ące wykonywania robót blacharskich  i rodzaju 

zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór ko ńcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonany ch  

obróbek blacharskich i poł ączenia ich z urz ądzeniami 

odwadniaj ącymi, a tak że wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpiecze ń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z blach, obróbek blacharskic h, rynien  

i rur spustowych powinien obejmowa ć ponadto: 

sprawdzenie prawidłowo ści poł ącze ń poziomych i pionowych, 

sprawdzenie mocowania elementów do dachu, podkonstr ukcji  lub 

ścian, 

sprawdzenie prawidłowo ści spadków rynien, 

sprawdzenie szczelno ści poł ącze ń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mog ą by ć montowane po sprawdzeniu dro żności 

przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatno ści 

Pokrycie parapetów zewn ętrznych. 

Płaci si ę wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie oferto wym 

przez Wykonawc ę. Cena jednostkowa obejmuje m.in.: dostaw ę 

materiału, wykonanie podkładek, zamocowanie i regul acj ę spadku 

oraz płaszczyzny  warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 
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Płaci si ę wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie oferto wym 

przez Wykonawc ę. Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 

– dostaw ę materiału 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podło żu, zalutowanie poł ącze ń, 

– uporz ądkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci si ę wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie oferto wym 

przez Wykonawc ę. Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  

– dostaw ę materiału 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie poł ącze ń, 

– uporz ądkowanie stanowiska pracy. 

 

Obmiarów nale ży dokonywa ć na podstawie jednostek obmiarowych dla 
poszczególnych robót zgodnie z przyj ętych w przedmiarze robót.                  
W przypadku rozliczenia ryczałtowego obmiary robót nie s ą konieczne. 
Cena ryczałtowa obejmuje cały zakres robót okre ślony w SIWZ, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania                    
i odbioru robót. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty 
zwi ązane z realizacj ą robót obj ętych dokumentacj ą projektow ą oraz 
specyfikacj ą techniczn ą wykonania  i odbioru robót budowlanych, 
dostawy urz ądze ń i sprz ętu uj ętego w tych dokumentach, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów zw i ązanych                  
z realizacj ą przedmiotu umowy, a tak że oddziaływania innych 
czynników maj ących lub mog ących mie ć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pomini ęcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie mo że by ć podstaw ą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D z. U. z 1964 nr 
16, poz. 93, z pó źniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia 
okre śla w art. 632 nast ępuj ąco:  
§ 1. Je żeli strony umówiły si ę o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmuj ący zamówienie nie mo że żądać podwy ższenia wynagrodzenia, 
chocia żby w czasie zawarcia umowy nie mo żna było przewidzie ć 
rozmiaru lub kosztów prac.  
§ 2. Je żeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie mo żna było 
przewidzie ć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmuj ącemu zamówienie 
ra żącą strat ą, s ąd może podwy ższy ć ryczałt lub rozwi ązać umowę.  


