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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) - 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzadkowany zespét potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z piyt zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.4, Zakresrobot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy konstrukcji sufitw w systemie lekkiej zabudowy z plyt 60x60cm, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélnewymaganiadotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ,\Wymaganiach ogéinych” .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST-01 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

- piyty np. Armstrong (lub inne réwnowazne),

- konstrukcja nosna

Sufity podwieszone z wypetnieniem pltytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych.

Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja no$na skiada sie z konstrukcji nosnej
mocowanej do sufitu za pomoca wieszakow.

System sktada sie z ptyt mineralnych 60x60

Plyty np. Armstrong (lub inne o takich samych parametrach)to piyty o 15 mm grubosci, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledna powietrza
95% RH z gwarantowang przez dziesie¢ lat cechg nieugiecia pod wptywem wilgoci.

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogélnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie isktadowanie materiatow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podkiadzie.
Transport i przechowywanie sufitow : paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na
réwnej powierzchni, nie klas¢ na mokrym podiozu, plyty w paczkach ulozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu
nalezy wyjmowaé po dwie piyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6ine
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Okladziny z plyt ze skalnej weiny mineralnej nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz +12° C, a wilgotno$¢ wzgledna powie- trza nie moze przekracza¢ 75%. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

53.  Sufity systemowe modutowe 60x60m z plyt na ruszcie stalowym. Ruszt stanowigcy podioze dla plyt jest jednowarstwowy
skladajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane
metody kotwienia musza spelniaé warunek pieciokrotnego wspélczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe ohciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub
kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi kownika
przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron
przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci wigksze niz potowa szerokosci piyty, tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje
w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow
w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm
profile poprzeczne ,120", a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka 0 boku 60 cm. Poziomujac catg konstrukcje wktada sie ok.
30% piyt. Plyty powodujg ulozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian.
Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu korczy uzupekienie wszystkich piyt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
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Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ i zakres badan.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu whasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasiakliwo$¢ piyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odhioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu i luznych
resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioSa,

- prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
laty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od ptaszczyzny Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie ptaszczyzn
i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentacii
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Nie wieksza niz 2 mm i w liczbie |Nie wieksze niz 1,5 i ogtem nie | Nie wigksze niz2 mm i ogdtem | Nie wigksze niz 2 mm na dhu-
nie wiekszej niz 2 szt. na calej |wiecej niz 3 mm w pomieszcze- | nie wigcej niz 3 mm na calej gosci taty kontrolnej o dt. 2,0 m
dtugosci faty kontrolnej dt. 2,0m |niach do 3,5 m wysokosci, oraz | powierzchni  ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w pom. o | $cianami, belkami itp.
wysokosci powyzej 3,5 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg

- montaz sufitu podwieszanego modutowego

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Obmiaréw nalezy dokonywaé na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczeg6lnych robét zgodnie z przyjetych w przedmiarze
robét. W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiary rob6t nie sg konieczne. Cena ryczattowa obejmuje caly zakres robot
okre$lony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg rob6t objetych dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, dostawy urzadzen i sprzetu ujetego w tych dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93, z p6zniejszymi zmianami) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umdwily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamoéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu
zamowienie razacq strata, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé umowe.
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