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Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.  
. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiająceimającenaceluwykonanieizolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
• Izolacje przeciwwodne tunelu. 
• Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
• Izolacje termiczne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodnośćzdokumentacjąprojektową,SSTi 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Dopapowychizolacjinależystosowaćpapyowkładachniepodlegającychrozkładowibiologicznemu,doktórych 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i klejenie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność  do sklejanych materiałów, określoną 
wg metod badań podanych w  normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiałyizolacyjnepowinnybyćpakowane,przechowywaneitransportowanewsposóbwskazanywnormach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam asfaltu.   Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach nakażde10mdługości papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. wymiary papy w rolce 
–     długość:20m±0,20m 
40m±0,40m 
60m±0,60m 
–     szerokość:90,95, 100,105,110cm ±1cm 
b) Pakowanie, przechowywanieitransport 
Rolkipapypowinnybyćpośrodkuowiniętepaskiempapieruszerokościconajmniej20cmizwiązane drutemi 
sznurkiemgrubości co najmniej 0,5mm. 
Nakażdejrolcepapypowinnabyćumieszczonanalepkazpodstawowymidanymiokreślonymiwww.normie. 
Rolki  papy  należy  przechowywać w  pomieszczeniach  krytych, chroniącychprzed zawilgoceniem  i 
działaniempromieni słonecznychi wodległościconajmniej 120cm odgrzejników. 
Rolkipapynależyukładaćwstosy(do1200szt.)wpozycjistojącej,wjednejwarstwie.Odległość międzystosami – 80cm. 
2.2.2. Lepikasfaltowy nagorąco WymaganiawgPN-B-24625:1998. 
– temperaturamięknienia–60–80°C 
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– temperaturazapłonu–200°C 
– zawartość wody– niewięcejniż 0,5% 
– spływność–lepikniepowinienspływaćwtemperaturze50°Cwciągu5godzinwarstwysklejającejdwie 
warstwypapynachylonejpodkątem45° 
– zdolnośćklejenia–lepikniepowiniensięrozdzielićprzyodrywaniupaskówpapysklejonychzesobąi 
przyklejonychdo betonuwtemperaturze18°C. 
2.2.3. Roztwórasfaltowy dogruntowania WymaganiawgPN-B-24620:1998 
2.2.4. Kitasfaltowy uszczelniający KF WymaganiawgnormyPN-75/B-30175 
2.2.5. Kitepoksydowybezrozpuszczalnikowy Wymaganiawgnormy BN-70/6112-24 
 
2.3. Materiałydoizolacjiwodochronnychtunelów. 
Systemyizolacyjnepowinnyspełniaćwymaganiaszczelnościprzysłupiewodyowysokości3,0m,orazposiadać 
świadectwadopuszczeniadostosowaniaiaktualneatesty. 
Wymaganajakośćmateriałówizolacyjnychpowinnabyćpotwierdzonaprzezproducentaprzezzaświadczenieo jakości 
lubznakiemkontroli jakościzamieszczonymnaopakowaniulubinnym równorzędnymdokumentem. 
Materiałyizolacyjnedostarczonenabudowębezdokumentówpotwierdzającychprzezproducentaichjakośćnie mogą 
byćdopuszczonedostosowania. 
Odbiórmateriałówizolacyjnychpowinienobejmowaćsprawdzeniezgodnościzdokumentacjąprojektowąoraz 
sprawdzeniewłaściwościtechnicznychtychmateriałówzwystawionymiatestamiwytwórcy.Wprzypadku 
zastrzeżeńcodozgodnościmateriałuzzaświadczeniemojakościwystawionymprzezproducentapowinienbyć 
onzbadanyzgodniezpostanowieniaminormy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiomprzedmiotowychnorm. 
Nienależystosowaćrównieżmateriałówprzeterminowanych(pookresiegwarancyjnym). Materiały użytedoizolacji 
tunelimuszą spełniać wymaganiaIBDMwWarszawie. 
 
2.4. Materiałydoizolacjitermicznych 
2.4.1. Styropian 
Styropian odmianyG-Tsamogasnący. Doociepleniastropodachów napłytybetonoweogęstości min. 25kg/m3. 
a) Wymagania 
płyty styropianowepowinny posiadać barwę granulekstyropianowychwstępniespienionych, dopuszczasię 
występowaniewgniotów imiejscowychuszkodzeń: 

– dla płytogrubości poniżej30mm–o głębokości do4mm 
– dla płytogrubości powyżej30mm–o głębokoścido5mm. 

Łącznapowierzchniawadniemożeprzekraczać50cm2,apowierzchnianajwiększejdopuszczalnejwady10 cm2. 
wymiary: 

– długość–3000,2000,1500,1000, 500 mm–dopuszczalneodchyłki±0,5% 
– szerokość–1200, 1000,600,500mm– dopuszczalne odchyłki±1,5mm 
– grubość–20–500mmco 10mm– dopuszczalneodchyłki±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Płytystyropianoweukładasięwstosyopojemności0,5–3,6m3,przyczymwysokośćstosuniepowinna 
byćwyższaniż1,2m.Naopakowaniupowinnabyćnaklejonaetykietazawierającanazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 
datęprodukcji, ilośćipieczątkępakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowenależyprzechowywaćwopakowaniu jakw 2.5.2zdalaodźródełognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowenależyprzewozićwopakowaniuz zachowaniem przepisówBHPi ruchudrogowego. 
2.4.2. Płytaspilśnionatwarda 
Wymaganiawgnormy PN-EN 622-1do5:2000 
2.4.3. Wełnamineralna. 
Wpostaci płyt, filcówi mat. Wymagania: 
– wilgotnośćwełnymax. 2%suchejmasy, 
– płyty powinnymieć nacałejpowierzchni jednakowątwardość orazściśliwość. 
Płytydoocieplaniastropodachów podbezpośredniekrycie papąpowinnyspełniać następującewymagania: 
– ściśliwośćpodobciążeniem4kPaniewiększaniż 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość narozrywaniesiłąprostopadłądopowierzchni niemniejsza niż2kPa, 
– nasiąkliwość po24godz.zanurzeniaw wodzie niewiększa niż 40%suchej masy. 
 
3. Sprzęt 
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Wyrobyzwełny mineralnej należy mocować dopodłożaprzez przyklejenielepikiemasfaltowymna gorąco.Roboty można 
wykonać ręcznielub przy użyciudowolnegotypusprzętu. 
 
4. Transport 
Wgpunktu2niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanierobót 
5.1. Izolacjeprzeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowaniepodkładu 
a) Podkład podizolacjepowinienbyćtrwały,nieodkształcalny i przenosićwszystkiedziałającenańobciążenia. 
b) Powierzchniapodkładupodizolacjepowinnabyćrówna,czystaiodpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniupodkładpowinienbyć suchy,ajegowilgotność niepowinnaprzekraczać 5%. 
c) Powłokigruntującepowinnybyćnaniesionewjednejlubdwóchwarstwach,ztymżedrugawarstwamożebyć naniesiona 
dopieropocałkowitymwyschnięciupierwszej. 
d) Temperaturaotoczeniawczasiegruntowaniapodkładupowinna byćnieniższa niż5°C. 
5.1.3. Izolacjepapowe 
a) Izolacjeprzeznaczonedoochronypodziemnychczęściobiektuprzedwilgociązgruntupowinnyskładaćsięz jednej 
lubdwóchwarstwpapyasfaltowej sklejonychlepikiemmiędzysobąwsposóbciągły nacałejpowierzchni. 
b) Izolacjeprzeciwwilgocioweprzeznaczonedoochronywarstwocieplającychprzedwodązarobowązzaprawynaniejukła
danejmogąbyćwykonanezjednejwarstwypapyasfaltowejułożonejnasuchoisklejonejwyłączniena zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy,  odpowiadający wymaganiom  norm 
państwowych. 
d) Grubośćwarstwylepikumiędzypodkłademipierwsząwarstwąizolacjiorazmiędzyposzczególnymiwarstwami 
izolacjipowinno wynosić1,0–1,5mm. 
e) Szerokośćzakładówpapyzarównopodłużnychjakipoprzecznychwkażdejwarstwiepowinnabyćniemniejsza 
niż10cm.Zakłady arkuszykolejnychwarstw papy powinny być przesunięte względemsiebie. 
 
5.2. Izolacjewodochronnetunelu 
Izolacjętunelunależywykonywaćnapodstawieprojektutechnicznegozatwierdzonego przezInżyniera. 
a) Izolacjewykonywaćsekcjamiograniczonymi dylatacjami, 
b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić zaprawą 
cementowąmarki 5MPa, 
c) izolacjęścianukładać nawarstwiegeowłókninyiosłonićściankąz bloczkówbetonowychgrub. 12cm, 
d) izolacjęstropuukładaćnawarstwiegeowłókninyiosłonićwarstwązaprawycementowejmarki 5MPa.  
 
5.3.Izolacjetermiczne 
5.3.1. Dowykonywaniaizolacjistosowaćmateriały w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Warstwyizolacyjnewinnybyćukładaneszczególniestarannie.Płytystyropianowenależyukładaćnastykbez 
szczelin. 
Płyty winny być przyciętenamiarębez ubytków iwyszczerbień. 
Przyukładaniupłytwkilkuwarstwachkażdąwarstwęukładaćmijankowo.Przesunięciestykówwinnowynosić minimum3 cm. 
5.3.3. Przywykonywaniuociepleniaścianwarstwowychpłytypowinnybyćwbudowywanewczasiewznoszenia 
ścian.Należywykonać50cmwysokościjednejwarstwyściany,zmontowaćpłytyanastępniewykonaćdrugą warstwęściany. 
 
5.3.4. Wczasieprzerwwpracywbudowanemateriałynależychronićprzedzawilgoceniem(przeznakryciefoliąlub papą). 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymaganajakośćmateriałówizolacyjnychpowinnabyćpotwierdzonaprzezproducentaprzezzaświadczenieo jakości 
lubznakiemkontroli jakościzamieszczonymnaopakowaniulubinnym równorzędnymdokumentem. 
Materiałyizolacyjnedostarczonenabudowębezdokumentówpotwierdzającychprzezproducentaichjakośćnie mogą 
byćdopuszczonedostosowania. 
Odbiórmateriałówizolacyjnychpowinienobejmowaćsprawdzeniezgodnościzdokumentacjąprojektowąoraz 
sprawdzeniewłaściwościtechnicznychtychmateriałówzwystawionymiatestamiwytwórcy.Wprzypadku 
zastrzeżeńcodozgodnościmateriałuzzaświadczeniemojakościwystawionymprzezproducentapowinienbyć 
onzbadanyzgodniezpostanowieniaminormy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
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wymaganiomprzedmiotowychnorm. 
Nienależystosowaćrównieżmateriałówprzeterminowanych(pookresiegwarancyjnym). 
 
6.2.Wynikiodbiorówmateriałówiwyrobów powinnybyć każdorazowo wpisywanedodziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowąrobótjestm2powierzchnizaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzorui 
sprawdzonychw naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiórrobótizolacyjnychpowiniensię odbyć przedwykonaniemtynkówiinnychrobótwykończeniowych. 
Podstawędoodbiorurobótmurowychpowinnystanowić następującedokumenty: 
a) dokumentacjatechniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczeniaojakościmateriałów i wyrobów dostarczonychnabudowę, 
d) protokoły odbioruposzczególnych etapów robótzanikających, 
e) protokoły odbiorumateriałówi wyrobów, 
f) wynikibadań laboratoryjnych, jeśli takie byłyzlecaneprzez Wykonawcę.  
 
8.2.Robotypodlegajązasadomodbiorurobótzanikających. 
 
9. Podstawapłatności 
Płacisięzaustalonąilośćm2izolacji wgceny jednostkowej,któraobejmuje: 
– dostarczeniemateriałów, 
– przygotowaniei oczyszczeniepodłożą, 
– zagruntowaniepodłożaipołożeniegeowłókniny, 
– wykonanieizolacji wraz zochroną, 
– uporządkowaniestanowiskapracy. 
 
Obmiarów należy dokonywać na podstawie jednostek obmiarowych dla poszczególnych robót zgodnie z przyjętych 
w przedmiarze robót. W przypadku rozliczenia ryczałtowego obmiary robót nie są konieczne. Cena ryczałtowa 
obejmuje cały zakres robót określony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, dostawy urządzeń 
i sprzętu ujętego w tych dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16, poz. 93,  
z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 


