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1. Wst ep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznej s g

wymagania dotycz  ace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymien ionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj a wszystkie czynno sci
umozliwiaj ace i maj ace na celu wykonanie i monta z konstrukcji
drewnianych wyst  epuj acych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodz a:

- Wykonanie i monta z konstrukcji dachowe;.

- Lacenie potaci dachowych tatami.

- Wykonanie podsufitki z desek grubo sci 25 mm struganych
jednostronnie, 1} aczonych na wpust do gotowego szkieletu

drewnianego.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej SST s a zgodne z obowi azuj acymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.



1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania robot,
ich zgodno $¢ z dokumentacj a projektow &, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  si e drewno iglaste
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogn iem. Preparaty
do nasycania drewna nale zy stosowa ¢ zgodnie z instrukcj a lTB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego za bezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) stosuje si e drewno klasy K27

(2) stosuje si e drewno klasy K33

wedtug nast  epuj acych norm pa nstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymato sciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato sci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
(MPa) podaje poni zSza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozci aganie wzdlu 2 witokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhu z wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek witékien 7 7
Scinanie wzdtu z widkien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 15 15




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr et widkien do 7% do 10%

Pekni ecia, p echerze, zakorki
i zbitki:

a) gt ebokie

b) czotowe

1/3
11

1/2
11

Zgnilizna
niedopuszczalna

Chodniki  owadzie
niedopuszczalne

Szeroko $¢ stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugo sci dwu kraw

zajmuj aca do 1/4 szeroko

$ci lub dtugo

edzi
SCi

zna
30

Krzywizna podtu
dla
10 mm —dla grubo
dla

5 mm - dla szeroko

a) ptaszczyzn mm - grubo sci do

scido 75 mm

b) bokow 10 mm - szeroko sci do

sci > 250 mm
5Ci

Wichrowato $¢ 6% szeroko

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko scCi

Rysy, falisto $¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo
I szeroko  sci elementu.

Nierbwno s¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by ¢
réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicac

Nieprostopadio  $¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno

powinna wynosi ¢ niewi ecejni  z:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 2

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by ¢ niewi eksze:
do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo

do +3 mm lub do —1mm

—wdlugo sci:

—w szeroko sci:

—w grubo sci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

38

75

$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne

mm

mm

5cCi

wzajemnie
h odchytek.

0%.

sci




c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by ¢ wi eksze:

dla fat o grubo $ci do 50 mm:
- wgrubo sci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilo $Ci
- wszeroko sci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilo sci
dla tat o grubo sci powy zej 50 mm:
- wszeroko sci +2 mmi-1 mm dla 20% ilo sCi
- wgrubo sci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilo sci
dpdchyiki wymiarowe kraw edziakébw na grubo sci i szeroko sci

nie powinny by ¢ wi ekszeni z+3 mmi-2 mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grubo $ci i szeroko $ci nie powinny

by & wi ekszeni z+3 mmi-2mm.

2.2.£ aczniki

2.2.1. Gwo zdzie
Nale zy stosowa ¢:gwo zdzie okr  agte wg BN-70/5028-12

2.2.2.  Sruby
Nale zy stosowa ¢:
Sruby z tbem sze sciok atnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakr etki:
Nale zy stosowa ¢:
Nakr etki sze  sciok atne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakr etki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod sruby
Nale zy stosowa ¢:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ety do drewna
Nale zy stosowa ¢:
Wkrety do drewna z tbhem sze sciok atnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem sto zkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.  Srodki ochrony drewna

Do ochrony  drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczaj ace przed dziatlaniem ognia powinny by ¢ stosowane
wyt acznie  srodki dopuszczone do stosowania decyzj a nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r.



a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizn aiple snieniem

c) Srodki zabezpieczaj ace przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by ¢ skladowane na

poziomym podio zu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstw gz folii.

Elementy powinny by ¢ skladowane w pozycji poziomej na

podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie p owodowac

ich deformacji. Odlegto $¢ skladowanych elementéw od podio

nie powinnaby ¢ mniejsza od 20 cm.

za

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nale zy skladowa ¢
w oryginalnych opakowaniach w zamkni etych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczaj acych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczcona na budow e przed jej

wbudowaniem musi uzyska ¢ akceptacj e Inspektora Nadzoru. Materiaty

uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbud owania
kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbior materiatow z ewentualnymi
zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadz oru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprz et
Do transportu i monta zu konstrukcji nale zy U zywa¢ dowolnego
sprz etu.
- sprz et pomocniczy powinien by ¢ przechowywany w zamykanych

pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by ¢ urz adzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpo zarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o swietlone z dostateczn a wentylacj a.

Stanowisko robocze powinno by ¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport



Materialy i elementy mog a by ¢ przewo zone dowolnymi srodkami

transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat a
stateczno  sci. Sposob skltadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nale zy prowadzi ¢ zgodnie z dokumentacj g techniczn g

przy udziale srodkow, ktore zapewni a osi

agni ecie projektowanej

wytrzymato  sci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wi ezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinn
z dokumentacj a4 techniczn 4.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nale

wzorniki z ostruganych desek Ilub ze sklejki.

0 by ¢ zgodne

zy stosowa ¢

Doktad nosé

wykonania wzornika powinna wynosi ¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo $¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny

ré zni ¢ si e od projektowanych wi ecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si e nast epuj ace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdlugo scielementu do 20 mm
- wodlegto scimi edzyw ezlamido 5 mm

- wwysoko scido 10 mm.

5.2.5. Elementy wi ezby dachowej stykaj ace si

powinny by ¢ w miejscach styku odizolowane jedn

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny
z dokumentacj g techniczn 4.

5.3.2. Dopuszcza si e nast epuj ace odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitk ado3cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugo

e z murem lub betonem

a warstw a papy.

by ¢ zgodne

5Ci.



5.3.3. Belki powinny by ¢ kotwione w scianach nie rzadziej ni z CO
2.5m.

5.3.4.Ko nce belek opartych na murze lub betonie powinny by ¢
impregnowane  srodkami grzybobdéjczymi oraz zabezpieczone na
dlugo sci oparcia pap a.

5.3.5. Czota belek powinny by ¢ oddzielone od muru szczelin a

powietrzn g szeroko sci co najmniej 3 cm.

5.4. Lacenie potaci dachowych.

5.4.1. Wymiary } at 5x5 cm lub 6x4 cm.

5.4.2. Laty ukiada ¢ stron g dordzeniow & ku dotowi i przybija ¢
minimum dwoma gwo zdziami. Diugo $¢ gwo zdzi powinna by ¢ co
najmniej 2.0 razy wi eksza od grubo  sci faty. Czota tat powinny

styka ¢ si e tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by ¢ ukladane na
styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nale zy wykona ¢

odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by ¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by ¢ t aczone na wr ab i przybite do belek co
najmniej dwoma gwo  zdziami. Dlugo ¢ gwo zdzi powinna by ¢ 3 do
3.5 razy wi eksza od grubo  sci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by ¢ obustronnie zabezpieczona

srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jako §ci robot
Kontrola jako $ci polega na sprawdzeniu zgodno $ci wykonania robot
z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty

podlegaj & odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru s a.



—ilo ¢ m?® wykonanej konstrukcji.

— powierzchnia wykonana w m 2,

Obmiaréw nale zy dokonywa ¢ na podstawie jednostek obmiarowych dla

poszczegdblnych robdt zgodnie z przyj etych w przedmiarze robét.

W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiary robét nie s a
konieczne. Cena ryczaltowa obejmuje caly zakres rob 6t okre slony
w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji tech nicznej
wykonania i odbioru robdét. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszystkie koszty zwi azane z realizacj a robo6t obj etych dokumentacj a
projektow a oraz specyfikac] a techniczn  a wykonania i odbioru robot
budowlanych, dostawy urz adzen i sprz etu uj etego w tych
dokumentach, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszaco wania wszelkich
kosztow zwi azanych z realizacj a przedmiotu umowy, a tak ze
oddziatywania innych czynnikbw maj acych lub mog acych mie ¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pomini ecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy hie mo ze by ¢ podstaw a do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D z.U.z1964 nr

16, poz. 93, z pob zniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia

okre sla w art. 632 nast epuj aco:

8 1. Je zeli strony umowily si e 0 wynagrodzenie ryczattowe,
przyjmuj acy zamoOwienie nie mo ze zadaé podwy zszenia wynagrodzenia,
chocia zby w czasie zawarcia umowy nie mo zna bylo przewidzie é
rozmiaru lub kosztéw prac.

8§ 2. Je zeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mo zna
bytlo przewidzie ¢, wykonanie dzieta grozitoby przyjmuj acemu
zaméwienie ra zaCg Strat g, s ad mo:ze podwy zszy é ryczait lub

rozwi gza é umowe

Odbidr robot

Wszystkie roboty obj ete podlegaj a zasadom odbioru roboét

zanikaj acych.

Podstawa ptatno $Ci

Placi si e za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi

w niniejszej specyfikacji i odebrane przez Inspekto ra Nadzoru,



mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w koszt orysie podanym

przez Wykonawc e w ofercie lub wg poszczegdlnych elementéw robot.

10. Przepisy zwi azane

Obowi azuj ace normy budowlane.

10



